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Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen
Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul
austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften.
Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die
Qualität der Leuchte
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Art der Leuchte
Lichttechnischer Körper Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.

Merkmale der Leuchte
Die Leuchte ist angepasst zur Beleuchtung von Treppen, Stufen,
Treppenhäusern, Durchgängen, Decken und zur Umsetzung anderer
architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen
Materialien Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert.

Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.

Montagemethode
Montage der Leuchte: eingebettet in die Wand, Ausschnitt 105x105x110,
Befestigung in einer geschichteten Wand, Ausschnitt 82x82x82,
Das Set enthält eine Schablone für eine einfache Montage der Leuchte

Terminal
Anschlussklemmen: max 3x2,5mm²,
Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden, max 3x1,5mm²,
Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7 ... 10,5mm

Art der Lichtquelle LED-Modul AC integriert
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Leuchtengewicht netto / brutto 0,55kg / 0,65kg

Boxabmessungen [cm] 12cm x 12cm x 13cm

Leuchtenabmessungen [cm] 11cm x 11cm x 10cm

Technische Daten
LED-Modul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (  Datenblatt)

Externe Steuerung Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)

Leistungsaufnahme der
Lichtquelle 4W

Leuchtenleistung 4W

Lampenlichtstrom 439lm

Lichtstrom der Leuchte 51lm

Effizienz der Leuchte 12,8lm/W

ULOR 0,29%

Farbtemperatur 3000K

Farbkonsistenz (McAdam-
Ellipse) SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Leistungsfaktor-Leuchte PF 0,98

Ta Nennbetriebstemperatur +25°C

Bereich der Umgebungs-
Betriebstemp. -20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  /  EPREL

Einschaltstrom 17mA / 60ms

BUG-Bewertung B0-U1-G0

Ersatzteile
ZS1340zx0011 Service-Set.

Dateien zum Herunterladen
Photometrische LDT-Dateien Photometrische IES-Dateien

Handbuch BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indizes
Inhaltsverzeichnis Farbe RAL

1340AL ALUMINIUM 9006

1340CS CORTENSTAHL ca. 8011

1340GR GRAPHIT 7016

1340GB GRAU BEIGE 7006

1340CB KUPFERBRAUN 8004

1340CG ZEMENTGRAU 7033
Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der
Vertriebsabteilung von Norlys.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://files.norlys.com/LDT_Files/1340_17423807150681.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1340_17423807150903.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1341_16218637320712.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1340_16268613923324.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1340_16268613922679.lcf

