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Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu
anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik,
järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega
halvenda valgusti kvaliteeti
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Valgusti tüüp
Fotomeetriline keha Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus

Valgusti omadused Valgusti on kohandatud valgustama treppe, astmeid, trepikodasid,
läbikäike, lagesid ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide elluviimiseks

Üldine teave
Materjalid Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist

tihend. EPDM kaabliglanss.

Paigaldusmeetod
Valgusti paigaldamine: süvistatud seina, ava 105x105x110,
kinnitamine kihilisse seina, ava 82x82x82,
Komplektis on malli valgusti lihtsaks paigaldamiseks.

Terminal
Ühendusterminalid: max 3x2,5mm²,
Võimalus ühendada valgusti ahelatesse, max 3x1,5mm²,
Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10,5mm

Valgusallika tüüp LED moodul AC integreeritud
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Valgusti kaal neto / bruto 0,55kg / 0,65kg

Kasti mõõtmed [cm] 12cm x 12cm x 13cm

Valgusti mõõtmed [cm] 11cm x 11cm x 10cm

Tehnilised andmed
LED-moodul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (  Andmeleht)

Väline juhtimine Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)

Valgusallika võimsus 4W

Valgusti võimsus 4W

Lambi valgusvoog 439lm

Valgusti valgusvoog 51lm

Valgusti tõhusus 12,8lm/W

ULOR 0,29%

Värvitemperatuur 3000K

Värvikonstant (McAdami ellips) SDCM3

Värviedastusindeks CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Power Factor valgusti PF 0,98

Ta hinnatud temperatuur +25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik -20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest  /  EPREL

Sissevoolu vool 17mA / 60ms

BUG hindamine B0-U1-G0

Varuosad
ZS1340zx0011 Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks
Fotomeetrilised LDT-failid Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indeksid
Indeks Värv RAL

1340AL ALUMIINIUM 9006

1340CS CORTEN TERAS umb. 8011

1340GR GRAFIIT 7016

1340GB HALL BEIGE 7006

1340CG TSEMENDIHALL 7033

1340CB VASKPRUUN 8004
Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi
müügiosakonnaga.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://files.norlys.com/LDT_Files/1340_17423807150681.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1340_17423807150903.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1341_16218637320712.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1340_16268613923324.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1340_16268613922679.lcf

