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Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska
utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-
modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens,
som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.
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Typ av armatur
Typ armatur Infälld armatur

Fotometrisk kropp Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.

Armaturens egenskaper Armaturen är anpassade för att belysa trappor, steg, trapphus, gångvägar,
tak och för genomförandet av andra arkitekturkoncept.

Allmän information
Material Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning. EPDM

kabelgenomföring

Monteringsmetod
Montering av armaturen: inbyggd i väggen, hål 105x105x110,
fastsättning i en skiktad vägg, hål 82x82x82,
Satsen inkluderar en mall för enkel montering av armaturen.

Terminal
Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm²,
Möjlighet att koppla armaturen i slingor, max 3x1,5mm²,
Rund isolerad kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm.

Typ ljuskälla LED modul AC
Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker

Ljusstyrning Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Armaturvikt netto / brutto 0,55kg / 0,65kg

Förpackning mått [cm] 12cm x 12cm x 13cm

Armaturens mått [cm] 11cm x 11cm x 10cm

Teknisk data
LED-modul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (  Produktblad)

Külső ellenőrzés Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)

Led modul effekt 4W

Armatur effekt 4W

Lumen modul 439lm

Lumen ut 51lm

Armaturens effekt 12,8lm/W

ULOR 0,29%

Färgtemperatur 3000K

Färgbeständighet (McAdam
ellipse) SDCM3

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

LED-fotobiologiskt hot RG0 or RG1

Effektfaktor PF 0,98

Ta nominel: +25°C

Omgivningens driftstemp.
intervall -20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass  /  EPREL

Inrush current 17mA / 60ms

BUG-bedömning B0-U1-G0

Reservdelar
ZS1340zx0011 Service kit.

Filer som kan laddas ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manualer BIM Revit

BIM ArchiCAD

Index
Art Färg RAL

1340AL ALUMINIUM 9006

1340GR GRAFIT 7016
Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med
Norlys försäljningsavdelning.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://files.norlys.com/LDT_Files/1340_17423807150681.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1340_17423807150903.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1341_16218637320712.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1340_16268613923324.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1340_16268613922679.lcf

