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Тип светильника
Тип переплета Настенный светильник,

Характеристики светильника
Светильник, предназначенный для освещения лестниц, ступеней,
лестничных клеток, маршрутов сообщения, потолочного освещения и
многих других архитектурных применений.

Основная информация
материалы Силиконовая прокладка.

Управление светом Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Вес светильника нетто / брутто -1kg / -1kg

Размеры коробки [cm] 13,5cm x 4,5cm x 12cm

Технические данные
Светодиодный модуль Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (  Техническая спецификация)

Мощность источника света 4W

Мощность светильника 4W

Лампа светового потока 439lm

Световой световой поток 123lm

Эффективность светильника 30,8lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 3000K

консистенция SDCM3

CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Светильник с коэффициентом
мощности PF>0,98

Фактор THD < 20%

Ta Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп.
окружающей среды -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.  /  EPREL

Пусковой ток 17mA / 60ms

Оценка BUG B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

157XX0009 Расстояние

Запасные части
ZS1341zx0010 Набор для ремонта.

Файлы для скачивания
Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES

Руководство BIM Revit

BIM ArchiCAD

Индексы
Индекс цвет RAL

1341AL АЛЮМИНИЙ 9006

1341GR ГРАФИТНЫЙ 7016

1341CS КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ прибл. до 8011

1341CB МЕДНЫЙ БРОНЗ 8004

1341GB СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ 7006

1341CG СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ 7033

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж
компании Norlys.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,157XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,157XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/1341_16388646768807.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1341_16388646768026.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1341_16372295834654.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1341_163722958395.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1341_16372295838482.lcf

