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A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatest mellé csatolt utasításokat. A
világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további tájékoztatást kérésre biztosítunk a vásárlóknak.
A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest
minőségét.
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Lámpatest típusa
A kötés típusa Falba süllyeszthető lámpa

Fotometriai test Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény

A lámpatest jellemzői
A lámpatest alkalmas lépcsők, lépcsősorok, lépcsőházak, folyosók
megvilágítására, valamint mennyezetvilágításra és egyéb építészeti
koncepciók megvalósítására.

Általános információ
Anyagok Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon

tömítés. Gumi kábel

Felszerelési módszer
Lámpatest rögzítése: falba süllyesztve, nyílás 105x105x110,
rögzítés réteges falnyílásban 82x82x82.
Sablon a lámpatest telepítésének megkönnyítésére.

Terminál
Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm²,
lehetőség a lámpatest összekapcsolására hurokban max 3x1,5mm².
Kábel kör alakú burkolattal, átmérő ø7...10,5mm.

A fényforrás típusa Integrált AC LED modul
Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)

Fényszabályozás Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE
(LE)

Világítótest súlya nettó / bruttó 0,55kg / 0,65kg

Doboz méretei [cm] 12cm x 12cm x 13cm

A lámpatest méretei [cm] 11cm x 11cm x 10cm

Műszaki adatok
LED modul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A001 2,7K (  Adatlap)

Felhasználói kézikönyv Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)

Fényforrás teljesítmény 4W

Lámpatest teljesítmény 4,1W

Lámpa fényáram 390lm

Világító fényáram 49lm

A lámpatest hatékonysága 12lm/W

ULOR 0%

Színhőmérséklet 2700K

Konzisztencia SDCM3

CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

LED fotobiológiai veszély RG0 vagy RG1

Power Factor lámpatest PF 0,98

THD tényező 20%

Ta Névleges hőmérséklet +25°C

Környezeti üzemi hőmérs.
tartomány -20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz  /  EPREL

Bekapcsolási áram 17mA / 60ms

BUG értékelés B0-U1-G0

Alkatrészek
ZS1359zx0009 Javítókészlet.

Letölthető fájlok
Fotometrikus LDT fájlok Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv BIM Revit

BIM ArchiCAD

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2385797
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2385797
https://files.norlys.com/LDT_Files/1359_17422118058297.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1359_17422118059049.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1359_17422025033493.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1359_17422025033602.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1359_17422025033549.lcf


NAMSOS MINI 1359 Namsos mini
1359XX0009

14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatest mellé csatolt utasításokat. A
világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további tájékoztatást kérésre biztosítunk a vásárlóknak.
A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest
minőségét.

Indexek
Index Szín RAL

1359AL ALUMÍNIUM 9006

1359CS CORTEN ACÉL kb. 8011

1359BL FEKETE 9005

1359GR GRAFIT 7016

1359CB RÉZBRONZ 8004

1359GB SZÜRKE BÉZS 7006

1359CG SZÜRKE CEMENT 7033
A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys
értékesítési osztályával egyeztetve.


