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Tipo diapparecchio diilluminazione
Corpo fotometrico Distribuzione dellaluce su quattro lati coperta dall'alto.
g:lﬁ?;;%!asrgzziio di Un apparecchio luminoso a paletto conuna struttura stabile e durevole.
T ey Perilluminare aree private e pubbliche
Informazioni generali
Meiiriili Fusione inalluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata.
Guarnizione insilicone.
Installazione dellalampada: 6 fori ovali 10x15 con un diametro di @172mm
Metodo dimontaggio ogni 60°
Altriaccessoridevono essere acquistati separatamente
Terminali di connessione: max 2x4mm?2
Temiels Possibilita di collegare I'apparecchio con anelli di max. 2x4mm?2
Cavoisolato rotondo conundiametro di: @8...12mm o 10...14mm
L'apparecchio &€ dotato diuno sportello direvisione
Modulo LED, alimentatore elettronico
Tipo disorgente luminosa Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Apparecchiatura dicontrollo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchionetto/lordo  10,43kg/12,565kg
Dimensioni della scatola [cm] 31,5cmx29cmx99cm
‘\ Dimensioni del luminaire [cm] 24cmx24cmx95cm
|
Datitecnici
o
g Modulo LED Cree DK210704 V2 1B2835 3V 4K (@ Scheda tecnica)
Driver Si
Potenza della sorgente
luminosa 10,5W
Potenza dellume. 13,4W
Flussoluminosodellalampada  2058Im
Flusso luminoso delluminare 757Im
Efficienza dell'apparecchio di
illuminazione 56,5Im/W
135° 150° 165° 1284(: 165° 150° 135° ULOR ]717%
20 Temperatura dicolore 4000K
1200 160 1200 Consistenza del colore (ellisse
1 diMcAdam) SDCMS
Indice diresa cromatica CRI 80
105° 80 105°
L80OTM-21[wg LM-80] >102 000h
90° 90° L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
Apparecchio diilluminazione
750 750 Power Factor PFO9
Fattore THD 10%
60° 60° Temperatura Tanominale +25°C
Intervallo ditemp. di esercizio o
cd/kim n= ambiente -20...+45°C
=——=C0-C180 =——=(90-C270
A e 1 U 1 2 i Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D/Cg EPREL
753 e Corrente dispunto 2A/50us
H=0.95m Valutazione BUG B1-U3-G1
————| .
\ ACCeSSOFI venduto separatamente
505XX0009 & Ancora percementare
—— S 555ZX0009 &
110GA0309 & Adattatore per fondazione in calcestruzzo
55 X 3088GA0009 & Adattatore dimontaggio
— 6011GA0011 & Adattatore dimontaggio
5
i \ \ Parti di ricambio
\ \ \ ZS1733zx0010 Kit diriparazione.
) . File dascaricare
m
ui 2 File fotometrici LDT File IES fotometrici
Manuale
Norlys S.r.l. Management vy Prima dell'installazione, leggere le istruzioniincluse conl'apparecchio diilluminazione. L'installazione e il
Via San Pe||egrino 2 \Sszls‘;;r(‘n-zms RCC lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche
25065 - Lumezzane JATF 16949:2016 e appropriate, in conformita alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di
B ialtal . ® {c:ert OHS illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che pud verificarsi
g%sénzaotsa 01492 TUVRheinland cenmoATE 011/65/UE negliapparecchidiilluminazione & un fenomeno naturale e non influisce sulla qualita dell'apparecchio di
+ 1DS108651873 15014001 illuminazione
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://files.norlys.com/LDT_Files/1733_16983878038967.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1733_1698387803923.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1733_16983878038689.pdf
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RAL
9006
7016

Altricolorisecondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili surichiesta, previo

accordo conilreparto commerciale diNorlys.

Norlys S.r.l. Management vy Prima dell'installazione, leggere le istruzioniincluse con 'apparecchio diilluminazione. L'installazione e il
A . System - h o A i
Via San Pe||egr|no 2 EREERD RCC lavoro di manutenzione Q§vono essere esggu\tlfia unapersonacon autor[zza2|9n\equahflche o
25065 - L |ATF 16949:2016 bl appropriate, in conformita alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di
umezzane Cert OHS B . h b 2 i : A
Brescialtal TOVRheinla \I\um}nanonafor‘nl‘a'momfor‘mazpm aggiuntive surichiesta de\(‘:hen‘te La conden‘sg che puover\f\cgrsl ‘
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