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Typ Oprawy
Rodzajoprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty

Sposdb montazu

Przytacze

Typ zrédta Swiatta

Sterowanie Swiattem

Waga oprawy netto /brutto
Wymiary pudetka [cm]
Wymiary oprawy [cm]

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Moc Zrodta $wiatta

Moc oprawy

Strumien zrodta $wiatta
Strumien Swietlny oprawy
Efektywnosc¢ oprawy
ULOR

Barwa LED
Chromatycznosc LED
CRI

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Wspotczynnik mocy oprawy
Wspotczynnik THD
Taznamionowa otoczenia

Ta zakresu pracy otoczenia

Oprawa stupkowa.
Czterostronny wylot $wiatta przystoniety od gory.

Oprawa stupkowa o stabilneji trwatejbudowie.
Do os$wietlenia terendw prywatnychistref publicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA
satynowane. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: 6 otworéw owalnych 10x15 na $rednicy @172mm co
60°.
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.

Zaciskipodtaczeniowe: max 2x4mm2,

mozliwosc podtaczenia oprawy w petle max 2x4mmz2.

Przewdd w oponie okragtej o $rednicy: @8...12mm lub 10...14mm.
Oprawa wyposazona w drzwiczkirewizyjne

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomocg profesjonalnego serwisu.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
10,43kg /12,55kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (& Karta Produktu)
Tak

10,9W
13,4W
2058Im
757Im
56,5Im/W
17,7%
4000K
SDCM3

80
>102000h
>52600h
PFO,9

10%

+25°C
-20...+45°C

Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej & > /& EPREL

Opcjonalnie oprawa dostepna takze:
- wwersjibezpieczenstwadlaKL |

- dlabarwy LED 2700K

- dlainnejwartoscistrumienia Swietlnego

- w wersjizurzgdzeniem przeciwprzepieciowym (SPD)

- dlainnego koloru oprawy (zgodnie z paleta barw RAL)

Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys

Prad rozruchowy
OcenaBUG

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

505XX0009 &
5557X0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

Czescizamienne

ZS1733zx0010
Ped
et oHS
CERTYFIKAT 011/65/UE
15014001

2A/50us
B1-U3-G1

Kotwa do zabetonowania
Adapter do fundamentu betonowego

Adapter montazowy

Adapter montazowy

Zestaw naprawczy.

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.
Montaz oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upowaznieniamii kwalifikacjami,
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
zyczenie klienta

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym inie wptywa na
pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,505XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,505XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,555ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,555ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,110GA0309
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,110GA0309
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,3088GA0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,3088GA0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6011GA0011
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6011GA0011
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Plikido pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montazu
Tabelaindeksdéw
Indeks Kolor RAL
1733ALO010 ALUMINIUM 9006
1733GR0O010 GRAFITOWY 7016

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - nazamodwienie, po uzgodnieniu z Dziatem
Handlowym firmy Norlys.

e
e
{cert

CERTYFIKAT
1S014001

oHS

011/65/UE

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.
Montaz oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upowaznieniamii kwalifikacjami,
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na

zyczenie klienta

Kondensacja, ktéramoze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnyminie wptywa na

pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1733_16983878038967.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1733_1698387803923.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1733_16983878038689.pdf

