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Karakteristikkene tilarmaturet

Generellinformasjon

Materialer

Monteringsmetode

Terminal

Type lyskilde

Lysstyring
Armaturens vekt netto /brutto
Forpakningsstarrelse [cm]

Armaturmal [cm]

Tekniske data
LED-modul

Driver

Effekt W
Armatureffekt

Modul lumen
Lumenut

Armatur Lumen/Watt
ULOR
Fargetemperatur

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse)

Fargegjengivelsesindeks
L80OTM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Virkningsgrad
THD-faktor

Tanominel:

Omgivelsens driftstemp.
omrade

AC IP IK e www.norlys.no
C€ [H[ ] @ 65| | 10] |iEp| |Dim
Type armatur
Type armatur Stolpelys.
Fotometrisk kropp Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.

En pullertlampe med en stabil og holdbar struktur.
Forbelysning av private og offentlige omrader.

Pulver lakkert aluminiumstgp PMMA, klar Silikonpakning.

Montering av armaturen: 6 ovale hull 10x15 med en diameter pa @172mm
hver 60°.
Andre tilboehgr ma kjgpes separat.

Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm?2

Mulighet for tilkobling av armaturen med slayfer pa maks. 2x4mm?2
Rundisolert kabel med endiameter pa: 28...12mm eller 210...14mm
Armaturen er utstyrt med eninspeksjonsder.

LED-modul, elektronisk driver
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Utskiftbart styreutstyrav en profesjonell.

Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
10,84kg /13,16kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (¢ Produktblad/FDV)
Ja

10,9W

13,4W

2058Im

959Im

71,6lm/W

8,8%

4000K

SDCM3

80
>102000h
>52600h
PFO,9
10%
+25°C

-20...+45°C

Dette produktetinneholder enlyskilde med energieffektivitetsklasse f >/69 EPREL

Valgfritt armatur ogsa tilgjengelig:
-lensikkerhetsklasse forKLI

- ForLED-farge 2700K
-Forenannenlysstremverdi

- Versjon med overspenningsvern (SPD)

-Forenannen farge paarmaturet (

ihenhold tilRAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og anneninformasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current
BUG-vurdering

Tillbehrr seiges separat
505XX0009 &
5557X0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

Reservedeler

2A/50us
B1-U3-G1

Anker forinnstgping

Adapter for betongfundament
Monteringsadapter

Monteringsadapter

Norlys AS

P.B1014 Hoff, 0218

Osl

Oslo

Norway
+472412401

o
Hovfaret 4B, 0275

firmapost@norlys.no

Management
System

1S0 9001:2015
IATF 16949:2016

TOVRheinland

www.tuv.com
1D 9108651873

ZS1734zx0010 Reparasjonssett.
vy Forinstallasjonen mé du lese instruksjonene som fglger med armaturet. Installasjon og servicearbeid
RCC utfgres aven person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. P&
M grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vitilleggsinformasjon pa kundens
(C:?rt OHS forespersel. Kondensasjon som kan oppsté i armaturer er et naturlig fenomen og pavirker ikke kvaliteten
011/65/UE péarmaturet.

CERTIFICATE
1SO 14001



https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Filersomkanlastes ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manual

Forinstallasjonen mé du lese instruksjonene som fglger med armaturet. Installasjon og servicearbeid
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https://files.norlys.com/LDT_Files/1734_16983880464089.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1734_16983880464353.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1734_16983880464027.pdf

