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Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны проводить лица, обладающие соответствующими полномочиями
и квалификациями, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием
технологий освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет
на качество светильника.
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Тип светильника
Тип переплета Оправа столбовая.

Характеристики светильника Опора с прочной и долговечной конструкцией.
Для освещения частных территорий и общественных зон.

Основная информация

Способ крепления
Крепление светильника: 6 овальных отверстий 10x15 на диаметре ø172мм
каждые 60°.
Другие аксессуары следует приобретать отдельно.

терминал
Клеммные колодки: макс 5x2,5мм²,
возможность подключения светильника в петлю макс 5x2,5мм².
Кабель в круглой оболочке диаметром: ø8...12мм или ø10...14мм.
Светильник оснащен ревизионной дверцей.

Вес светильника нетто / брутто 10,9kg / 13,22kg

Размеры коробки [cm] 31,5cm x 29cm x 99cm

Размеры светильника [cm] 24cm x 24cm x 95cm

Технические данные
Светодиодный модуль Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (  Техническая спецификация)

Водитель да

Водитель долговечность 100000h

Внешнее управление DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)

Мощность источника света 18,1W

Мощность светильника 22,2W

Лампа светового потока 3017lm

Световой световой поток 1123lm

Эффективность светильника 50,6lm/W

ULOR 17,7%

Цветовая температура 3000K

консистенция SDCM3

CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Светильник с коэффициентом
мощности PF0,95

Ta Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп.
окружающей среды -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.  /  EPREL

Дополнительно светильник доступен также:
- в версии безопасности для КЛ I
- для цвета светодиода 2700K
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовыми палитрами RAL)
Условия продажи и остальная информация согласовываются с коммерческим отделом компании Norlys.

Оценка BUG B1-U3-G1

аксессуары продано отдельно

505XX0009 Анкер для бетонирования

555ZX0009 

110GA0309 Адаптер для бетонного фундамента

3088GA0009 Монтажный адаптер

6011GA0011 Монтажный адаптер

Запасные части
ZS1735zx0010

Файлы для скачивания
Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES

Руководство

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/SIG_Xitanium_LED_Xtreme_driver_DIG_A15.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://files.norlys.com/LDT_Files/1735_17111100061703.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1735_17111100062681.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1735_17767702296321.pdf
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Индексы
Индекс цвет RAL

1735AL АЛЮМИНИЙ 9006

1735GR ГРАФИТНЫЙ 7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж
компании Norlys.


