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Type af armatur

Fotometrisk krop

Egenskaberved armaturet

Generelinformation

Materialer

Monteringsmetode

Terminal

Type af lyskilde

Armaturens veegt netto / brutto

Boksdimensioner [cm]

Lysfordeling fra fire sider deekket fra toppen.

En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur.
Til belysning af private og offentlige omrader

Pulverlakeret aluminiumsstgbning. Linse - satin PMMA plast.
Silikonepakning.
Montering af armaturet: 6 ovale huller 10x15 med en diameter pa @172mm

hver 60°
Andre tilbehar skal kebes separat

Tilslutningsterminaler: maks. 2x4mm?

Mulighed for at tilslutte armaturet med lgkker pa maks. 2x4mm?2
Rundtisoleret kabel med en diameter pa: @8...12mm eller g10...14mm
Armaturet er udstyret med en revisionsder

LED-modul, elektronisk streamforsyning
Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

10,84kg /13,16kg

31,5cmx29cmx99cm
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Luminaiemal [cm] 24cmx24cmx95cm
|
| 0
‘\ Tekniske data
o LED-modul Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (¢ Datablad)
N ’
o)) Driver Ja
Driverens holdbarhed 50000h
Lyskilde wattstyrke 18,1W
Armatur wattforbrug 22,2W
Lampe lysstrem 3017Im
Luminaires lysstram 1122Im
Effektivitet af armaturet 50,5Im/W
ULOR 18%
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
240 Farvetemperatur 3000K
200 Farvekonsistens (McAdam-
ellipse) SDCM3
120° 160 120°
o Flimren aflys (Pst LM) <1
105+ a0 1050 Strobeeffekt (SVM) <04
Farvegengivelsesindeks CRI 80
% %" L80TM-21[wg LM-80] >102000h
L0 TM-21[wg LM-80] >52600h
” " Power Factorarmatur PF 0,95
THD-faktor 10%
60° 60°
TaNomineltemperatur +25°C
cdikim n= Omradets driftstemp. for o
. coo- : -25..+45°C
45° N TR 30° < C1257“0 0° 15° 30° 45° OmglVelSer
Dette produkt indeholderlyski\deienergieffektivitetsklasse‘QD/CO EPREL
ﬁB_S(?gS 4sm Valgfrit armatur er ogsé tilgaengeligt:
=0-9>m - lensikkerhedsklasse forKL I
———_| - ForLED farve 2700K
™~ -Forenanden lysstrem veerdi
- Version med overspaendingsbeskyttelsesindretning (SPD)
-Forenandenfarve paarmaturet (ihenhold til RAL farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling
T 1 Startstram 5A/50us
. Ix BUG-vurdering B1-U3-G1
55
\\ s \ Tilbeh@rsalgesseparat
10 \ 505XX0009 & Anker tilindstabning
555ZX0009 &
\ \ \ 110GA0309 & Adaptertil betonfundament
\ \ \ ] .| 3088GA0009 @ Monteringsadapter
om 4.5E|

6011GA0011 & Monteringsadapter

Ferinstallationen bedes du laese vejledningen, der falger med armaturet. Installations- og

F%:‘C servicearbejde udferes af en person med de nedvendige autorisationer og kvalifikationer, i
e overensstemmelse med gaeldende regulativer. P4 grund af den dynamiske udvikling inden for
cent OHS belysningsteknologi giver viyderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opsta i
011/65/UE armaturer, er et naturligt faenomen og pavirker ikke armaturets kvalitet
1014001



https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Filer til download

Fotometriske LDT-filer Fotometriske IES filer
Manuale

Indekser

Indeks Farve RAL
1850AL ALUMINIUM 9006
1850GR GRAFIT 7016

@vrige farverihenhold til farvekortet "Colors Template” - pa bestilling, efter aftale med Norlys'
salgsafdeling.

evve Ferinstallationen bedes du laese vejledningen, der falger med armaturet. Installations- og
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https://files.norlys.com/LDT_Files/1850_17111116209474.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1850_17111116210233.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1850_16983904882592.pdf

