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Valaisintyyppi

Fotometrinen runko

Valaisimen ominaisuudet

Yleista tietoa

Materiaalit

Asennustapa

Paate

Valonlédhteen tyyppi

Valaisimen paino nettopaino /
bruttopaino

Laatikon mitat [cm]

Valaisimen mitat [cm]

Tekniset tiedot
LED-moduuli

Ajuri

Kuljettajan kestavyys
Valonlahteen wattimééara
Valaisimen wattimaara
Lampunvalovirta
Valaisimen valovirta
Valaisimen tehokkuus
ULOR

Varilampotila

Varin yhdenmukaisuus
(McAdamin ellipsi)

Valonvalkahdys (Pst LM)
Stroboskooppiefekti (SVM)
Varintoistoindeksi CRI
L80TM-21[wg LM-80]
L90T™M-21[wg LM-80]
Power Factor valaisin
THD-tekija
TaNimellislampétila

Ympariston kayttolampotila-
alue (temp.)

Neljan puolen valonjakelu peitetty ylhaalta.

Pollarivalaisin, jolla on vakaa ja kestavarakenne.
Yksityistenjajulkisten alueiden valaistukseen

Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.

Valaisimen asennus: 6 ovaalia reikda 10x15, joiden halkaisija on @172 mm
joka 60°
Muut tarvikkeet on ostettava erikseen

Liitantaliittimet: max 2x4mm?2

Mahdollisuus kytkea valaisin lenkeilld max. 2x4mm?

Pyorea eristetty kaapeli halkaisijaltaan: 28...12mm tai 10...14mm
Valaisin onvarustettu tarkastusovella

LED-moduuli, elektroninen virtaldhde
Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlahde.
Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

10,84kg /13,16kg

31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (& Tuotekortti)
Kylla

50000h

18,1W

22,2W

3017Im

122Im

50,5Im/W

18%

3000K

SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF 0,95
10%
+25°C

-25..445°C

Tama tuote sisaltaa energiatehokkuusluokan valonlédhteen ‘@D/Cg EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla:
- Turvaluokassa KL

- LED-vérille 2700K

- Erilaista valovirtaa varten

- Versioylijannitesuojalaitteella (SPD)
- Erivarisena (RAL-varikartan mukaisesti)
Myyntiehdot ja muu tieto Norlys-myyntiosaston yhteydenoton jélkeen

Ryntaysvirta
BUG-arviointi

L|Sata rVi kkeet myydaan erikseen

505XX0009 &
555ZX0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

s
F"CC
cernt oHS
011/65/UE laatuun.
CERTIFICATE|
15014001

5A/50us
B1-U3-G1

Ankkuri betonointiin

Adapteribetoniperustukseen
Asennusadapteri

Asennusadapteri

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltoty6t suorittaa henkild,
jollaonasianmukaiset valtuudet ja patevyys, voimassa olevien maaraysten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisatietoja asiakkaan pyynnosta
Kondensoituminen, joka saattaa esiintya valaisimissa, on luonnollinen ilmié eika vaikuta valaisimen


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Varaosat
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Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Manuaali

Indeksit
Indeksi
1850AL
1850GR

Huoltosarja.

Vari
ALUMIINI
GRAFIITTI

Photometriset IES-tiedostot

RAL
9006
7016

Muut varit "Colors Template" -varimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin
myyntiosaston kanssa sovittuna.

ISPy
e

CERTIFICATE
1SO 14001

59,
(@)

oHS

011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltoty6t suorittaa henkild,
jollaonasianmukaiset valtuudet ja patevyys, voimassa olevien maaraysten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisatietoja asiakkaan pyynnosta
Kondensoituminen, joka saattaa esiintya valaisimissa, on luonnollinen ilmié eika vaikuta valaisimen

laatuun.


https://files.norlys.com/LDT_Files/1850_17111116209474.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1850_17111116210233.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1850_16983904882592.pdf

