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Tipo de luminaria

Corpo fotométrico

Caracteristicas daluminaria

Informacao geral

Materiais

Método de montagem

Terminal

Tipo de fonte deluz

Peso liquido/bruto do luminaria
Dimensdes da caixa [cm]

Dimensdes da luminaria [cm]

Dados técnicos
Driver

Durabilidade do driver
Poténcia dafonte de luz
Poténcia do luminario
Fluxo luminoso dalampada
Fluxo luminoso do luminéria
Eficiéncia do luminaria
ULOR

Temperatura de cor

Consisténcia de cor (Elipse de
McAdam)

Cintilagao daluz (Pst LM)
Efeito estroboscopico (SVM)

indice de renderizagio de
cores CRI

L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Luminaria Power Factor
FatorTHD

Temperatura classificadaTa

Intervalo de temperatura
ambiente de operagéo.

Distribuigdo de luzde quatrolados coberta por cima.

Um luminaria de pilar com uma estrutura estavel e duravel.
Parailuminar areas privadas e publicas

Fundigdo em aluminio pintada a pd. Lente - plastico PMMA acetinado.
Junta desilicone.

Montagem do luminaria: 6 furos ovais 10x15 com umdiametro de g172mm a
cada 60°
Outros acessorios devem ser adquiridos separadamente

Terminais de conexdo: max. 2x4mm?2

Possibilidade de conectar aluminaria com lagos de méx. 2x4mm?2
Caboredondoisolado comdidmetro de: @8...12mmou 210...14mm
Aluminaria é equipada comuma porta de revisdo

Modulo LED, fonte de alimentagéo eletronica
Fonte de luz substituivel (apenas LED) por um profissional.
Equipamento de controle substituivel por um profissional.

10,84kg /13,16kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Sim
50000h
18,1W
22,2W
3017Im
122Im
50,5Im/W
18%
3000K

SDCM3

80

>102000h
>52600h
PF0,95
10%
+25°C

-25..+45°C
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Luminaria opcional também disponivel:

-Emumaclasse de segurangaparaKL|

- Paracorde LED2700K

- Paraum valor de fluxo luminoso diferente

- Versao com dispositivo de protegdo contra surtos (SPD)

- Parauma cor diferente daluminaria (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informagdes, apds contato com o Departamento de Vendas da Norlys

5A/50us
B1-U3-G1

Corrente de pico

Classificagado BUG

AceSSé I’i OS vendido separadamente

505XX0009 & Ancorade concretagem

555ZX0009 &

110GA0309 & Adaptador para fundagao de concreto
3088GA0009 & Adaptadorde montagem

6011GA0011 & Adaptadorde montagem

Antes dainstalagdo, por favor, leia asinstrugdes incluidas com o luminéria. Ainstalagdo e o trabalho de

RCC servigo sao realizados por uma pessoa com as devidas autorizagdes e qualificagdes, de acordo com os
e regulamentos aplicaveis. Devido ao desenvolvimento dindmico da tecnologia de iluminagéo,
cert OHS fornecemosinformagdes adicionais mediante solicitagdo do cliente. Acondensacédo que pode ocorrer
CERTIFIGATE 011/65/UE em luminarias € um fendémeno natural e ndo afeta a qualidade da luminaria.
1SO 14001



https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Pecas dereposicao
ZS51850zx0009 Conjunto de servigo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos
Manual

indices

indice Cor RAL
1850AL ALUMINIO 9006
1850GR GRAFITE 7016

Outras coresde acordo com o livro de padrdes "Colors Template" - disponivel mediante
solicitagao, sujeito aacordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Antes dainstalagdo, por favor, leia asinstrugdes incluidas com o luminéria. Ainstalagdo e o trabalho de

Norlys AS Management ey

P.BT1014 Hoff, 0218 ‘Ss";';;:mms RCC servico s3orealizados por uma pessoa com as devidas autorizagoes e qualificaces, de acordo com os

Oslo |ATF 16949:2016 e regulamentos aplicaveis. Devido ao desenvolvimento dindmico da tecnologia de iluminagao,

Hovfaret 4B, 0275 . @ (c:ert OHS fornecemosinformagdes adicionais mediante solicitagdo do cliente. Acondensacédo que pode ocorrer
ovrare ! TUVRheinland 011/65/UE em luminarias € um fenémeno natural e ndo afeta a qualidade da luminaria.

OSlo www.tuv.com CERTIFICATE|

Norway \ ) ID 9108651873 1SO 14001

+472412401

firmapost@norlys.no


https://files.norlys.com/LDT_Files/1850_17111116209474.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1850_17111116210233.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1850_16983904882592.pdf

