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Typ avarmatur
Typ armatur

Fotometrisk kropp

Armaturens egenskaper

Allméaninformation

Material

Monteringsmetod

Terminal

Typ ljuskalla

Ljusstyrning
Armaturvikt netto / brutto
Férpackning matt [cm]

Armaturens matt [cm]

Teknisk data
LED-modul
Drivdon

Drivdon hallbarhet
Led modul effekt
Armatur effekt
Lumen modul
Lumenut
Armaturens effekt
ULOR

Fargtemperatur

Fargbesténdighet (McAdam

ellipse)
Ljusflimmer (Pst LM)
Stroboseffekt (SVM)

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Effektfaktor
THD-faktor
Tanominel:

Omgivningens driftstemp.
intervall

Pollare
Fyra-sidigt ljusférdelning tackt fran toppen.

En pollare med en stabil och hallbar struktur. Fér belysning av privata och
offentliga omraden.

Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontatning.
Montering av armaturen: 6 ovala hal 10x15 med en diameter pa @172mm
varje 60°.

Ovriga tillbehdr maste kopas separat.

Anslutningsterminaler: max 2x4mm?2

Mojlighet att ansluta armaturen med slingor av max. 2x4mm?2
Rundisolerad kabelmed en diameterav: @8...12mmeller 210...14mm
Armaturen arutrustad med enrevisionslucka.

LED-modul, elektronisk stromférsérjning
Utbytbar (endast LED) ljuskalla aven behorig elektriker
Utbytbar kontrolldon av enbehérig elektriker

Icke-dimbararmatur
10,84kg /13,16kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (& Produktblad)
Ja

50000h

18,1W

22,2W

3200Im

162Im

52,3Im/W

17,7%

4000K

SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF 0,95
10%
+25°C

-20...+45°C

Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklassD/Cg EPREL

Valfriarmatur finns ocksa tillganglig:

- lensékerhetsklass forKLI.
- ForLED-farg 2700K.

- Forettannat ljusflédesvarde.

- Version med dverspanningsskydd (SPD).
- Férenannanfarg pa armaturen (enligt RAL fargpalett).
Forséliningsvillkor och annaninformation, efter kontakt med Norlys férséljningsavdelning.

Inrush current
BUG-beddmning

5A/50us
B1-U3-Gl1

Antal armaturer pa automatsakring
B10A: 31, B16A: 50, C10A: 52, C16A: 85

Y
RCC
Cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
15014001

Innaninstallationen, véanligen las instruktionerna som medfoljer armaturen. Installations- och
servicearbete utfors aven person med lampliga behérigheter och kvalifikationer, i enlighet med
gallande foreskrifter. Pa grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahéller vi
ytterligare information pa kundens begéran. Kondensation som kan uppstéa i armaturer ar ett naturligt
fenomen och paverkarinte kvaliteten pa armaturen


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145467
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Tillbehor Sljs separat
505XX0009 &
5557X0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

Reservdelar
Z518512x0010

Ankare foringjutning
Adapterférbetongfundament

Monteringsadapter

Monteringsadapter

Reparationssats.

Filer som kanladdas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer
vy Innaninstallationen, véanligen las instruktionerna som medfoljer armaturen. Installations- och
RCC servicearbete utfors aven person med lampliga behérigheter och kvalifikationer, i enlighet med
e gallande foreskrifter. Pa grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahéller vi
(c:ert OHS ytterligare information pa kundens begéran. Kondensation som kan uppstéa i armaturer ar ett naturligt
011/65/UE fenomen och paverkarinte kvaliteten pa armaturen
CERTIFICATE|
1SO 14001



https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://files.norlys.com/LDT_Files/1851_17111116432042.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1851_17111116433233.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1851_1698390805208.pdf

