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Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en
person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som
kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.
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Type armatur
Type armatur Infelt armatur

Fotometrisk kropp Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.

Karakteristikkene til armaturet Armaturen er tilpasset for å belyse trapper, trinn, trapperom, gangveier,
takbelysning og implementering av andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon
Materialer Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning. EPDM-

kabelnippel

Monteringsmetode
Montering av armatur: innfelt i veggen - hull 215x215x115,
montering i en lagdelt vegg - hull 200x200x95
I henhold til vedlagte monteringsanvisning.

Terminal
Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm²
Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer på maks. 3x1,5mm²
Rund isolert kabel med en diameter på: ø7...10,5mm

Type lyskilde
LED-modul, elektronisk driver
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.

Lysstyring Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Armaturens vekt netto / brutto 2,06kg / 2,3kg

Forpakningsstørrelse [cm] 22,5cm x 23cm x 15cm

Armaturmål [cm] 22cm x 22cm x 12cm

Tekniske data
LED-modul Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (  Produktblad/FDV)

Driver Ja

Driver holdbarhet 50000h

Ekstern kontroll Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)

Effekt W 6,5W

Armatureffekt 8,3W

Modul lumen 1176lm

Lumen ut 566lm

Armatur Lumen/Watt 68,2lm/W

ULOR 0%

Fargetemperatur 3000K

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse) SDCM3

Lysflimmer (Pst LM) ≤1

Strobeeffekt (SVM) ≤0.4

Fargegjengivelsesindeks 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Virkningsgrad PF 0,92

THD-faktor 15%

Ta nominel: +25°C

Omgivelsens driftstemp.
område -20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse  /  EPREL

Alternativt er armaturen også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

Inrush current 8A / 10µs

BUG-vurdering B0-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46,  B 16A: 75,  C 10A: 74,  C 16A: 120

Reservedeler
ZS1930zx0016 Reparasjonssett.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
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Filer som kan lastes ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manual

Indekser
Art.nr Farge RAL

1930AL ALUMINIUM 9006

1930GR GRAFITT 7016
Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter
avtale med Norlys' salgsavdeling.

https://files.norlys.com/LDT_Files/1930_16789518029538.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1930_16789518029673.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1930_16781867514457.pdf

