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Type af armatur
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Egenskaberved armaturet

Generelinformation

Armaturens veegt netto / brutto

Farvekonsistens (McAdam-

Farvegengivelsesindeks CRI

Diffus nedadrettet halvkugleformet lys

Armatur med et moderne design. Tilbelysning af haver og andre private og
offentlige omrader

Pulverlakeret aluminiumsstgbning. Linse - sikkerhedsglas, satin.
Silikonepakning. EPDM kabelgennemfering.

Montering af armatur: 4 huller g210mm, afstand 61x121mm
Ifalge de vedlagte monteringsanvisninger
Andet tilbehgr skal kgbes separat

Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm?2
Mulighed for tilslutning af armaturet i slgjfer pa maks. 3x4mm?2
Rundtisoleret kabel med en diameter pa: @8...12mm eller g10...14mm

LED-modul, elektronisk streamforsyning
Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

9,04kg/9,75kg
27,5cmx15cmx 97,5cm
24cmx12cmx95cm

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (¢ Datablad)
Ja

50000h

Daempbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
6,5W

8,4W

176Im

566lm

67,4lm/W

0%

3000K

SDCM3

<1

<04

80
>102000h
>52600h
PF0,92
15%
+25°C

-20..+45°C

Dette produktindeholderlyskilde i energieffektivitetsklasse ED/CO EPREL

Optionelt erarmaturet ogsa tilgaengeligt:

-ForLED farve 2700K[1/1]

- Forenandenlysstrgmveaerdi

- Version med overspaendingsbeskyttelsesenhed (SPD)

- Forenandenfarve af armaturet (ifglge RAL-farvepaletten)

- Forenanden armaturhgjde

Salgsvilkar og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

8A/10us
BO-U1-GO

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:
B10A: 46, B16A: 75, C10A: 74, C16A:120

Anker tilindstabning
Jordanker
Adapter til betonfundament

Fermonteringen skal du lzese instruktionerne, der er vedhaeftet armaturet. Installation og
servicearbejde udfgres af en person med passende autorisationer og kvalifikationeri
overensstemmelse med gaeldende regler. Kondens, der kan opstéiarmaturerne, er et naturligt
faenomen og pavirker ikke kvaliteten af armaturet


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Filer til download
Fotometriske LDT-filer
Manuale

BIM ArchiCAD

Indekser
Indeks
1931AL
1931GR

Reparationssaet.

Fotometriske IES filer

BIM Revit
Farve RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFIT 7016

@vrige farverihenhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - pa bestilling, efter aftale med

Norlys'salgsafdeling.

Fermonteringen skal du lzese instruktionerne, der er vedhaeftet armaturet. Installation og

RCC servicearbejde udfgres af en person med passende autorisationer og kvalifikationeri
e overensstemmelse med gaeldende regler. Kondens, der kan opstéiarmaturerne, er et naturligt
(c:ert OHS faenomen og pavirker ikke kvaliteten af armaturet
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001



https://files.norlys.com/LDT_Files/1931_16789640444127.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1931_16789640444267.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1931_16781880289188.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1931_16781880289249.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1931_16781880289209.lcf

