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Art der Leuchte

Lichttechnischer Kérper

Merkmale der Leuchte

Diffuses nach unten gerichtetes hemispharisches Licht.

Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gartenund anderen
privaten und &ffentlichen Bereichen

Allgemeine Informationen

Materialien

Montagemethode

Terminal

ArtderLichtquelle

Leuchtengewicht netto /brutto
Boxabmessungen[cm]

Leuchtenabmessungen [cm]

Technische Daten
LED-Modul

Treiber

Haltbarkeit des Treibers
Externe Steuerung

Leistungsaufnahme der
Lichtquelle

Leuchtenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtstrom der Leuchte
Effizienz der Leuchte
ULOR

Farbtemperatur

Farbkonsistenz(McAdam-
Ellipse)

Flimmerndes Lichts (Pst LM)
Stroboskopeffekt (SVM)
Farbwiedergabeindex CRI
L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Leistungsfaktor-Leuchte
THD-Faktor
TaNennbetriebstemperatur

Bereich derUmgebungs-
Betriebstemp.

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert.
Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.

Leuchtenmontage: 4 Locher g10mm, Abstand 61x121mm
Laut beiliegender Montageanleitung
Weitere Zubehdrteile missen separat erworben werden

Anschlussklemmen: max. 3x4mm?2

Mdglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 3x4mm2 anzuschliefen
Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesservon: 28...12mm oder
210...14mm

LED-Modul, elektronisches Netzteil
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

9,04kg/9,75kg
27,5cmx15cmx 97,5cm
24cmx12cmx 95cm

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (¢ Datenblatt)
Ja

50000h

Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)

6,5W

8,4W
176Im
566Im
67,4m/W
0%
3000K
SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF 0,92
15%
+25°C

-20...+45°C

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D/Cg EPREL

Optionalist die Leuchte auch erhaltlich:

- FUr LED-Farbe 2700K [1/1]

- Fireinenanderen Lichtstromwert
- Ausfihrung mit Uberspannungsschutzgerat (SPD)
- FUreine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)

- FUreine andere Leuchtenhdhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Vertriebsabteilung von Norlys

Einschaltstrom

BUG-Bewertung

8A/10us
BO-U1-GO

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:
B10A: 46, B16A: 75, C10A: 74, C16A:120

)
BCC
{cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO14001

Vor derMontage die Anweisungen an der Leuchte lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden
von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemap den geltenden
Vorschriften durchgefihrt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natdrlicher Vorgang
und beeintrachtigt nicht die Qualitat der Leuchte


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
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ZU behér separat erhéltlich

112ZX0009 &
113GA0009 &
114GA0010 &

Ersatzteile
78193120015

Ankerzum Einbetonieren
Bodenanker

Adapter fir Betonfundament

Reparaturset.

Dateienzum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Handbuch
BIM ArchiCAD

Indizes
Inhaltsverzeichnis
1931AL

1931GR

Photometrische I[ES-Dateien

BIM Revit
Farbe RAL
ALUMINIUM 9006
GRAPHIT 7016

Weitere Farben gemap dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache

mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

ey
RCE
{ert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
1S014001

Vor derMontage die Anweisungen an der Leuchte lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden
von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemap den geltenden
Vorschriften durchgefihrt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natdrlicher Vorgang
und beeintrachtigt nicht die Qualitat der Leuchte


https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://files.norlys.com/LDT_Files/1931_16789640444127.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1931_16789640444267.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1931_16781880289188.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1931_16781880289249.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1931_16781880289209.lcf

