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Typ svitidla

Fotometrické télo

Charakteristiky svitidla

Obecnéinformace

Materidly

Metoda montéaze

Terminal

Typ svételného zdroje

Cista /hruba hmotnost svitidla

Jednostranné svétlo s thlem paprsku 24° smérujici dold

Svitidlo s Sirokou $kalou pouzitimontované na vodorovné plochy, véetné
osvétleni: stén, fasadnich ploch ajinych architektonickych konceptd.

Préskové lakovany hlinikovy odlitek. Stinidlo - bezpecnostnisklo,
prahledné.

Montaz svitidla: 2 otvory

Podle pfilozenych pokynd.

Spojovacisvorky: max 3x2,5 mm?2

Moznost pripojeni svitidla ve smyckach o max. 1,5 mm?2
Kulaty izolovany kabel s pramérem od @7...10,5 mm
LED modul, elektronicky napajecizdroj

Vymeénitelny (pouze LED) svételny zdroj odbornikem.
Vymeénitelné ovladacizafizeni odbornikem.

1,47kg /1,62kg

Rozméry krabice [cm] 2lcmx13cmx13cm
. Rozméry svitidla [cm] 18cmx12cmx12cm
o ) 2 7 )
@ Technicke udaje
Odolnostfidice 50000h
Externioviadani Stmivatelny. TRIAC (KGP) (UZivatelska pfirucka)
Prikon svételného zdroje 6,7W
Prikon svitidla 8,3W
Svételny tok lampy 1051Im
< Svételny tok svitidla 754Im
~— .
S Ucinnost svitidla 90,8Im/W
ULOR 0%
Teplota chromati¢nosti 3000K
Konzistence barev
. SDCM3
105+ 1050 (McAdamova elipsa)
Blikanisvétla (Pst LM) <04
ol o Stroboskopicky efekt (SVM) <0.1
- - Indexpodanibarev CRI 80
L80B20 [wg LM-80] >50 000h
o0 o L90B10 [wg LM-80] >38000h
Svitidlo Power Factor PF 0,90
Faktor THD 15%
4 4 TaJmenovita teplota +25°C
Tento produkt obsahuje svételny zdroj energetické tfidy Uc¢innosti 8 >/09 EPREL
Volitelnd svitidla jsou také k dispozici:
cd/kim n= - Pro LED barvu 2700K [1/1]
7R Tge-an - Projinou barvu svitidla (podle barevné palety RAL)
A 15° 0o 150 20 Podminky prodeje a dalsiinformace po kontaktu s obchodnim oddélenim Norlys.
Zabéhovy proud 8A/10us
. | m  HodnoceniBUG B1-U1-GO
X
;z}% P F|’S I u é en StV|’ prodavé se samostatné
{— 10 ~ .
3084XX0009 & Vzdélenost
Nahradni dily
{{/ %& 7S521212x0009 Sadanaopravu.
i& /w Soubory ke stazeni
Fotometrické LDT soubory Fotometrické IES soubory
Prirucka
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S~——1_—
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Norlys AS gﬂaﬂawmm oy Pfed instalacisi prosim prectéte pokyny prilozené ke svitidlu. Vzhledem k dynamickému vyvoji
P.BT014 Hoff, 0218 ‘s"g';;:mmﬁ RCC osvétlovacitechnologie poskytujeme dodatecné informace na pfanizékaznika. Kondenzace, které se
Oslo ' A IATF 16949:2016 C:g OHS mze vyskytovat ve svitidlech, je pfirozenym jevem a neovliviiuje kvalitu svitidla
Hovfaret 4B, 0275 TOVRheinland 011/65/UE
Nervay SR i85 401
+47 2412401

firmapost@norlys.no


https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2121_17282862354733.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2121_1728286235493.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2121_16674721409342.pdf
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Ostatnibarvy dle vzorniku "Colors Template" / RAL - na objednéavku, po dohodé s obchodnim
oddélenim spole¢nostiNorlys.
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Pfed instalacisi prosim prectéte pokyny prilozené ke svitidlu. Vzhledem k dynamickému vyvoji
osvétlovacitechnologie poskytujeme dodatecné informace na préanizakaznika. Kondenzace, ktera se
mze vyskytovat ve svitidlech, je pfirozenym jevem a neovliviiuje kvalitu svitidla



