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Tipo de luminaria

Corpo fotométrico

Caracteristicas daluminaria

Tipo de fonte deluz

Peso liquido/bruto do luminaria

Luzunilateral com angulo de feixe de 24° voltada para baixo

Umlumindriacomuma ampla gama de aplicagdes montadaem

superficies horizontais, incluindo iluminagéo: paredes, superficies de

fachadas e outros conceitos arquitetdnicos.

Informagao geral
- Fundigéo em aluminio pintada a pd. Abajur - vidro de seguranga,
o Materiais transparente.
L Montagem da luminaria: 2 furos
Vetere el imenia e De acordo comasinstrugdes anexas.
Terminais deligagdo: méx. 3x2,5 mm?2
Terminal Possibilidade de conectar aluminariaemloops de max. 1,5 mm?2

Caboredondoisolado com didmetro de 27...10,5 mm

Modulo LED, fonte de alimentagéo eletronica
Fonte de luz substituivel (apenas LED) por um profissional.
Equipamento de controle substituivel por um profissional.

1,47kg /1,62kg

s Dimensdes da caixa [cm] 2lcmx13cmx13cm
Dimensdes da luminéria [cm] 18cmx12cmx12cm
2 L
- Dados técnicos
Durabilidade do driver 50000h
Controle externo Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuario)
Poténcia da fonte de luz 6,7W
Poténcia do luminario 8,3W
o Fluxoluminoso dalampada 1051Im
o
g Fluxo luminoso do luminéria 754Im
Eficiéncia do luminaria 90,8Im/W
ULOR 0%
Temperatura de cor 3000K
105+ 1050 ﬁzzﬂztri)ncia de cor(Elipsede SDCM3
9%0° 90° Cintilagao da luz (Pst LM) <0.4
Efeito estroboscopico (SVM) <0.1
B B indice de renderizagio de 80
cores CRI
60° 60° L80B20 [wg LM-80] >50000h
L90B10 [wg LM-80] >38000h
Luminéria Power Factor PF 0,90
N 2 Fator THD 15%
Temperatura classificadaTa +25°C
N Este produto contém fonte de luz da classe de eficiéncia energéticald > /& EPREL
cd/kim n=
7R Tge-an Luminaria opcional também disponivel:
30° 15° o 15 30 - ParaLED cor2700K[1/1]
- Parauma cordiferente daluminaria (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informagodes, apds contato com o Departamento de Vendas da Norlys.
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Arquivos para download
Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos
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https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2121_17282862354733.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2121_1728286235493.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2121_16674721409342.pdf
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Outras cores de acordo como livro de padrdes "Colors Template" / RAL - disponivel mediante

solicitagao, sujeito aacordo com o Departamento de Vendas da Norlys.
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Antes dainstalagdo, por favor leia as instrugdes incluidas com a luminéria. Devido ao desenvolvimento
dindmico da tecnologia deiluminagéo, fornecemos informagdes adicionais mediante solicitagédo do
cliente. Acondensagdo que pode ocorrer em lumindrias € um fendmeno natural e ndo afeta a qualidade

daluminaria.



