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Typ svietidla

Fotometrickeé teleso

Charakteristiky svietidla

VSeobecnéinformacie

Materidly

Metdda montéaze

Terminal

Typ svetelného zdroja

Hmotnost svietidla netto /
brutto

Rozmery krabice [cm]

Rozmery svietidla [cm]

Technické Udaje
LED moduly

Ovladac

Odolnost ovlddaca
Externé ovladanie
Vykon svetelného zdroja
Prikon svietidla
Svetelny tok lampy
Svetelny tok svietidla
Ucinnost svietidla
ULOR

Teplota farby

Farebna konzistencia
(McAdamova elipsa)

Blikanie svetla (Pst LM)
Stroboskopicky efekt (SVM)
Index podania farieb CRI
L80B20 [wg LM-80]
L90B10 [wg LM-80]
Svietidlo Power Factor
Faktor THD

TaNominalna teplota

Tento produkt obsahuje svetelny zdroj energetickej triedy Ucinnosti i

Jednostranné svetlo s uhlom lt¢a 24° smerujlcim nadol

Svietidlo s Sirokou Skalou pouzitia, montované na vodorovné povrchy,
vratane osvetlenia: stien, fasddnych povrchov ainych architektonickych
konceptov.

Praskovou farbou natrety hlinikovy odliatok. Tieniace sklo - bezpecnostné
sklo, priehladné.

Montaz svietidla: 2 otvory
Podla prilozenychinstrukcii.

Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm?2
Moznost pripojenia svietidla do slu¢iek max. 1,5mm?2
Okruhly izolovany kabel s priemerom od @7...10,5mm

LED modul, elektronicky napajacizdroj
Vymenitelny (iba LED) svetelny zdroj odbornikom.
Vymenitel'né riadiace zariadenie odbornikom.

1,47kg /1,62kg

2lecmx13cmx13cm

18cmx12cmx12cm

Philips Fortimo SLM C 12031091619 G7 3K (& Technicky list)
Ano

50000h

Stmievatelny. TRIAC (KGP) (PouZivatel'ska prirucka)
6,7W

8,3W

1057Im

754Im

90,8Im/W

0%

3000K

SDCM3

<0.4

<01

80
>50000h
>38000h
PF0,90
15%
+25°C

> /@ EPREL

Volitelné svietidloje tiez k dispozicii:

- Pre LED farbu 2700K [1/1]

- Preind farbu svietidla (podlafarebnejpalety RAL)
Podmienky predaja a dalSie informéacie po kontakte s oddelenim predaja Norlys.

Nébehovy prud
Hodnotenie BUG

8A/10us
B1-U1-GO

PrisluSenstvo predsvasasamostatne

3084XX0009 &

Néhradné diely
7521212x0009

Subory na stiahnutie

Fotometrické LDT stbory
Manuél

9

e

Cert oHS

011/65/UE

CERTIFICATE|
1S014001

Vzdialenost

SUprava na opravu.

Fotometrické IES subory

Pred instalaciou si prosim precitajte pokyny prilozené k svietidlu. Vzhladom na dynamicky rozvoj
svetelnej technoldgie poskytujeme na poZiadanie zdkaznika dodatocné informacie. Kondenzacia, ktora
samoze v svietidlach vyskytnut, je prirodzeny jav a neovplyviuje kvalitu svietidla.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2121_17282862354733.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2121_1728286235493.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2121_16674721409342.pdf
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Indexy
Register
2121WH
2121BL
2121GR
2121AL

Farba
BIELA
CIERNA
GRAFIT
HLINIK
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RAL
9003
9005
7016
9006

Ostatné farby podlavzorkovnika "Colors Template" /RAL - na objedndvku, po dohode s

obchodnym oddelenim spolocnostiNorlys.
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Pred instalaciou si prosim precitajte pokyny prilozené k svietidlu. Vzhladom na dynamicky rozvoj
svetelnej technoldgie poskytujeme na poZiadanie zdkaznika dodatocné informacie. Kondenzacia, ktora
samoze v svietidlach vyskytnut, je prirodzeny jav a neovplyviuje kvalitu svietidla.



