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Tipo de luminaria
Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico

Caracteristicas de laluminaria

Informacion general

Materiales

Método de montaje

Terminal

Tipo de fuente de luz

Peso delaluminarianeto /bruto
Dimensiones de la caja [cm]

Dimensiones del luminario [cm]

Datos técnicos
Modulo LED

Conductor

Durabilidad del driver
Control externo

Potencia delafuente de luz
Potencia delluminario
Flujoluminoso de laldmpara
Flujo luminoso del luminario
Eficiencia delaluminaria
ULOR

Temperatura de color

Consistencia del color (elipse
de McAdam)

Parpadeo de luz(Pst LM)
Efecto estroboscopico (SVM)

indice de reproduccion
cromatica CRI

L80B20 [wg LM-80]
L90BI10 [wg LM-80]
Luminaria Power Factor
Factor THD

Temperatura clasificada Ta

Lamparade techo.
Luzdeunsololado conangulo de haz de 24° hacia abajo

Una luminaria conuna amplia gama de aplicaciones se puede montar en
superficies horizontales, incluyendo paredes, fachadasy otros conceptos
arquitectonicos

Pintado en polvo de fundicion de aluminio. Lente - vidrio de seguridad,
transparente.

Montaje de laluminaria: 2 agujeros
Segunlasinstrucciones adjuntas

Terminales de conexion: max 3x2.5mm?2
Posibilidad de conectarlaluminaria con bucles de max. 1.5 mm?2
Cable redondo aislado conundidmetro de 27...10.5 mm

Modulo LED, fuente de alimentacion electronica
Fuente de luzreemplazable (solo LED) porun profesional.
Equipo de control reemplazable porun profesional.

1,5kg /1,65kg
24cmx13cmx13cm

23cmx12cmx12cm

Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (¢ Hoja de datos)
Si

50000h

Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
6,7W

8,3W

1051Im

754Im

90,8Im/W

0%

3000K

SDCM3

<0.4
<0.1

80

>50000h
>38000h
PF 0,90
15%
+25°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energéticad >/ EPREL

Luminaria opcional también disponible:

-ParaLED color2700K[1/1]

- Paraun color diferente de laluminaria (segun la paleta de colores RAL)
Términos de ventay otrainformacion, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificacion BUG

ACCGSOI’iOS se vende por separado

3084XX0009 &

B1-U1-GO

Distancia

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Manual
A
pas
cent OHS luminaria
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001

Archivos [ES fotométricos

Antes de lainstalacion, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo
dindmico de la tecnologia de iluminacidn, proporcionamos informacion adicional a peticion del cliente.
La condensacion que puede ocurriren las luminarias es un fendmeno natural y no afectala calidad de la


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2122_17298515975154.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2122_17298515975284.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2122_16674723151465.pdf
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indices

indice Color RAL
2122AL ALUMINIO 9006
2122WH BLANCO 9003
2122GR GRAFITO 7016
2122BL NEGRO 9005

Otros colores segun el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa
coordinacion con el Departamento Comercial de Norlys.
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