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Type de luminaire
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Instructions de montage
Connecteur
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Controle del'éclairage
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Données techniques
Module LED

Alimentation ou Driver

Le feederdurabilité
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source lumineuse
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Flux lumineux de la source
lumineuse

Flux lumineux du luminaire

Efficacité lumineuse du
luminaire

ULOR
Température de couleur
Cohérence chromatique

Scintillement de lumiére (Pst

Effet stroboscopique (SVM)
CRI

L80B20 [wg LM-80]

L90B10 [wg LM-80]

Menace photobiologique LED

Facteur de puissance du
luminaire

FacteurTHD
Température de référence
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LED DIM

Plafonnier.

Lumiere unilatérale avec un angle de faisceau de 24° orienté vers le bas.

Unluminaire avec une large gamme d'applications peut étre monté sur des
surfaces horizontales, y compris les murs, les facades et d'autres
concepts architecturaux.

Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité,
transparent.

Montage du luminaire : 2 trous
Selonlesinstructions ci-jointes.

Bornes de connexion : max 3x2,5mm?2.
Possibilité de connecterle luminaire avec des boucles de max. 1,5 mm2,
Cableisolé rond d'undiametre de 7...10,5 mm.

Module LED, alimentation électronique
Source lumineuse remplagable (LED uniqguement) par un professionnel.

Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
1,5kg /1,65kg
24cmx13cmx13cm

23cmx12cmx12cm

Philips Fortimo SLM C1203L091619 G7 3K (& Fiche produit)
Oui
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Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique il > /& EPREL

Luminaire optionnel également disponible :

-Pourcouleur LED 2700K [1/1].

- Pourune couleur différente duluminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, apres contact avec le service commercial Norlys.

Evaluation BUG B1-U1-GO
ACCGSSOireS Vendu séparément
3084XX0009 & Distance

Fichiers atélécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES

T o } Avantlinstallation, veuillezlire lesinstructionsincluses avecleluminaire. Enraison dudéveloppemen
RCC dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur
e demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénoméne naturel
cernt OHS etn'affecte pas la qualité du luminaire.
011/65/UE
CERTIFICATE
1S014001



https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2122_17298515975154.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2122_17298515975284.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2122_16674723151465.pdf
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Couleur RAL

ALUMINIUM 9006
BLANC 9003
GRAPHITE 7016
NOIR 9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, aprés accord
avec le service commercial de Norlys.
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Avant l'installation, veuillezlire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement
dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur
demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomeéne naturel
etn'affecte pasla qualité duluminaire



