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LED DIM

Tipo diluminaire
Corpo fotometrico

Caratteristiche
dell'apparecchio di
illuminazione

Informazioni generali

Materiali

Metodo dimontaggio

Terminale

Tipo disorgente luminosa

Peso apparecchionetto/lordo
Dimensioni della scatola [cm]

Dimensioni del luminaire [cm]

90

Dati tecnici
Modulo LED
Controllo esterno

Potenza della sorgente
luminosa

Potenza dellume.

®120

Flussoluminoso dellalampada

Flusso luminoso delluminare

Efficienza dell'apparecchio di
illuminazione

ULOR

105°

1201

2000

2400

105° .
Temperaturadicolore

%0 Consistenza del colore (ellisse
diMcAdam)

250 Indice diresa cromatica CRI
L70TM-21[wg LM-80]

60° Apparecchio diilluminazione
PowerFactor

Temperatura Tanominale

a5 Intervallo ditemp. di esercizio
ambiente

Corrente dispunto

Tipo diapparecchio diilluminazione

Plafoniera.
Luce monofacciale conangolo del fascio di 24° rivolto versoilbasso

Un apparecchioilluminante con una vasta gamma di applicazioni montato
su superficiorizzontali, inclusal'illuminazione: pareti, superfici difacciate e
altriconcettiarchitettonici.

Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza,
trasparente. Guarnizioneinsilicone.

Montaggio dell'apparecchio diilluminazione: 2 fori
Secondo leistruzioniallegate.

Terminali di connessione: max 3x2,5mm?2
Possibilita dicollegare I'apparecchioin circuiti dimax 1,5mm?2
Cavoisolatorotondo condiametroda@7...10,5mm

Modulo LED ACintegrato
Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

0,95kg /Tkg
12cmx13cmx13cm

9cmx12cmx12cm

Lumens EDC 57C10W xxx 230V F201 3K (¢? Scheda tecnica)

Fase dimmerLumens LED AC (Manuale utente)
10W

10,7W
1051Im
808Im

75,5Im/W

0%
4000K

SDCM3

80
>59000h

PFO0,95
+25°C

-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica ] >/09 EPREL

44mA /60ms

B1-U1-GO

Distanza

File IES fotometrici

Colore RAL
ALLUMINIO 9006
BIANCO 9003
GRAFITE 7016
NERO 9005

om Altricolorisecondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con

Prima dell'installazione, leggere le istruzioniincluse con 'apparecchio diilluminazione. A causa dello
sviluppo dinamico della tecnologia diilluminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del
cliente. La condensa che puo formarsinegli apparecchidiilluminazione &€ un fenomeno naturale e non
influisce sulla qualita dell'apparecchio diilluminazione.
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_57C_10W_XXX_2XXV_F201_Rev0.5.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_57C_10W_XXX_2XXV_F201_Rev0.5.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/974623
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/974623
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2123_17280294911506.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2123_17280294911629.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2123_16674717098336.pdf

