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Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den
dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens
begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på
armaturen.
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Typ av armatur
Typ armatur Takarmatur.

Fotometrisk kropp Enkelsidig belysning med 24º strålvinkel nedåtriktad.

Armaturens egenskaper
En armatur med ett brett användningsområde monterad på horisontella
ytor, inklusive belysning: väggar, fasadytor och andra arkitektoniska
koncept.

Allmän information
Material Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning.

Monteringsmetod Montering av armaturen: 2 hål
Enligt bifogade instruktioner.

Terminal
Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm².
Möjlighet att ansluta armaturen i loopar av max. 1,5 mm².
Rund isolerad kabel med en diameter från ø7...10,5 mm.

Typ ljuskälla LED modul AC
Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker

Ljusstyrning Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Armaturvikt netto / brutto 0,95kg / 1kg

Förpackning mått [cm] 12cm x 13cm x 13cm

Armaturens mått [cm] 9cm x 12cm x 12cm

Teknisk data
LED-modul Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (  Produktblad)

Külső ellenőrzés Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)

Led modul effekt 10W

Armatur effekt 10,7W

Lumen modul 1051lm

Lumen ut 808lm

Armaturens effekt 75,5lm/W

ULOR 0%

Färgtemperatur 4000K

Färgbeständighet (McAdam
ellipse) SDCM3

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

LED-fotobiologiskt hot RG0 or RG1

Effektfaktor PF 0,95

Ta nominel: +25°C

Omgivningens driftstemp.
intervall -20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass  /  EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current 44mA / 60ms

BUG-bedömning B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3084XX0009 Avstånd

Filer som kan laddas ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manualer

Index
Art Färg RAL

2123AL ALUMINIUM 9006

2123GR GRAFIT 7016

2123WH VIT 9003
Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med
Norlys försäljningsavdelning.
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