49 NORLYS

Nidaros 2125XX0010
16.09.2026v.10.6

C€

NIDAROS
1} AC

2125
EAL D [

220-240V|
50-60Hz

65

L/

LED DIM

www.norlys.no

o
)
~
o
o~
—
A
105° 105°
90 /\ %0°
75° 750
1000
60° 60°
1500
45° 2000 45°
0
cd/kim 3000 n=
——0-C180 =—C90-C270
30° 15° 0° 15° 30°
2125 8
H=2.5m
Ix
| — 21.5F¥
o 3 —
\J
I~
Qf_///
om
om 8m
Norlys AS Wensgament
P.BT014 Hoff, 0218 D
Oslo IATF 16949:2016
Hovfaret 4B, 0275 TOVRheinland
Oslo wwwtuv.com
Norway ID 9108651873
+472412401

firmapost@norlys.no

Typ svietidla

Fotometrickeé teleso

Charakteristiky svietidla

VSeobecnéinformacie

Materidly

Metdda montéaze

Terminal

Typ svetelného zdroja

Hmotnost svietidla netto /
brutto

Rozmery krabice [cm]

Rozmery svietidla [cm]

Technické Udaje
LED moduly

Ovladac

Odolnost ovlddaca
Externé ovladanie
Vykon svetelného zdroja
Prikon svietidla
Svetelny tok lampy
Svetelny tok svietidla
Ucinnost svietidla
ULOR

Teplota farby

Farebna konzistencia
(McAdamova elipsa)

Blikanie svetla (Pst LM)
Stroboskopicky efekt (SVM)
Index podania farieb CRI
L70TM-21[wg LM-80]
Svietidlo Power Factor
Faktor THD

TaNominéalna teplota

Jednostranné svetlo s uhlom lt¢a 24° smerujlcim nadol

Svietidlo s Sirokou Skalou pouzitia, montované na vodorovné povrchy,
vratane osvetlenia: stien, fasddnych povrchov ainych architektonickych
konceptov.

Prasgkovou farbou natrety hlinikovy odliatok. So$ovka - bezpeénostné sklo,
priehladné.

Montaz svietidla: 2 otvory
Podla prilozenychinstrukcii.

Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm?2
Moznost pripojenia svietidla do slu¢iek max. 1,5mm?2
Okruhly izolovany kabel s priemerom od @7...10,5mm

LED modul, elektronicky napajacizdroj
Vymenitelny (iba LED) svetelny zdroj odbornikom.
Vymenitel'né riadiace zariadenie odbornikom.

1,5kg /1,65kg

24cmx13cmx13cm

23cmx12cmx12cm

Philips Fortimo SLM C 12031091619 G7 4K (& Technicky list)
Ano

50000h

Stmievatelny. TRIAC (KGP) (PouZivatel'ska prirucka)
6,7W

8,5W

1057Im

825Im

97 1Im/W

0%

4000K

SDCM3

<0.4

<01

80
>50000h
PF0,90
15%
+25°C

Tento produkt obsahuje svetelny zdroj energetickej triedy ucinnosti Q_>/09 EPREL

Volitelné svietidlo je tiez k dispozicii:

- Pre LED farbu 2700K [1/1]

- Preint farbu svietidla (podla farebnejpalety RAL)
Podmienky predaja a dalSie informéacie po kontakte s oddelenim predaja Norlys.

Hodnotenie BUG

B1-U1-GO

P r|,S|U§enStVO predava sa samostatne

3084XX0009 &

Subory na stiahnutie

Fotometrické LDT stbory

Manudl

{Cert oHS
011/65/UE

CERTIFICATE|

1S014001

Vzdialenost

Fotometrické IES subory

Pred instalaciou si prosim precitajte pokyny prilozené k svietidlu. Vzhladom na dynamicky rozvoj
svetelnej technoldgie poskytujeme na poZiadanie zdkaznika dodatocné informacie. Kondenzacia, ktora
samoze v svietidlach vyskytnut, je prirodzeny jav a neovplyviuje kvalitu svietidla.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791845
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791845
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2125_17298516952386.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2125_16674719457546.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2125_166747264523.pdf
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RAL
9003
9005
7016
9006

Ostatné farby podl'avzorkovnika "Colors Template" - na objednavku, po dohode s obchodnym
oddelenim spolo¢nostiNorlys.
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Pred instalaciou si prosim precitajte pokyny prilozené k svietidlu. Vzhladom na dynamicky rozvoj
svetelnej technoldgie poskytujeme na poZiadanie zdkaznika dodatocné informacie. Kondenzacia, ktora
samoze v svietidlach vyskytnut, je prirodzeny jav a neovplyviuje kvalitu svietidla.



