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Lámpatest típusa
A kötés típusa Mennyezeti lámpatest.

Fotometriai test Egyoldalas fény 24º sugárzási szöggel lefelé

A lámpatest jellemzői
Egy széleskörű alkalmazással rendelkező világítótest, amelyet vízszintes
felületekre szerelnek, beleértve:\r
fal- és homlokzatfelületek megvilágítására, valamint más építészeti
koncepciókra.

Általános információ
Anyagok Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon

tömítés.

Felszerelési módszer Lámpatest rögzítése: 2 lyuk. Az útmutató mellékelve.

Terminál
Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba
történő bekötésére max 1,5 mm². Kerek köpenyben lévő kábel
ø7...10,5mm átmérővel.

A fényforrás típusa Integrált AC LED modul
Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)

Fényszabályozás Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE
(LE)

Műszaki adatok
LED modul Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201 2,7K (  Adatlap)

Felhasználói kézikönyv Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)

Fényforrás teljesítmény 10W

Lámpatest teljesítmény 10,6W

Lámpa fényáram 1000lm

Világító fényáram 584lm

A lámpatest hatékonysága 55,1lm/W

ULOR 0%

Színhőmérséklet 2700K

Konzisztencia SDCM3

CRI 90

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

LED fotobiológiai veszély RG0 vagy RG1

Power Factor lámpatest PF 0,95

Ta Névleges hőmérséklet +25°C

Környezeti üzemi hőmérs.
tartomány -20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz  /  EPREL

Választhatóan elérhető a lámpatest is:
- más színház a lámpatestre (az RAL színskála szerint)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys vállalat Kereskedelmi Osztályával egyeztetve.

Bekapcsolási áram 44mA / 60ms

Kiegészítők Külön megvásárolható

3084XX0009 Távolság

Letölthető fájlok
Fotometrikus LDT fájlok Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Indexek
Index Szín RAL

2126AL ALUMÍNIUM 9006

2126WH FEHÉR 9003

2126BL FEKETE 9005

2126GR GRAFIT 7016
A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési
osztályával egyeztetve.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet LED Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet LED Lumens EDC 57C 10W 827 230V F201.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/974640
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/974640
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2126_1734509969906.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2126_17345099699194.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2126_17320968345708.pdf

