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Typ av armatur
Typ armatur Takarmatur.

Fotometrisk kropp Enkelsidig belysning med 24º strålvinkel nedåtriktad.

Armaturens egenskaper
En armatur med ett brett användningsområde monterad på horisontella
ytor, inklusive belysning av:
vägg- och fasadytor samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information
Material Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.

Monteringsmetod Montering av armatur: 2 hål\r\nEnligt bifogade instruktioner.

Terminal
Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm²,
möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 1,5mm².
Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.

Typ ljuskälla
LED-modul, elektronisk strömförsörjning
Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker

Ljusstyrning Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Armaturvikt netto / brutto 1,47kg / 1,62kg

Förpackning mått [cm] 21cm x 13cm x 13cm

Armaturens mått [cm] 18cm x 12cm x 12cm

Teknisk data
LED-modul Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 2,7K 929001583806 (

Produktblad)

Drivdon Ja

Drivdon hållbarhet 50000h

Külső ellenőrzés Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)

Led modul effekt 6,7W

Armatur effekt 7,9W

Lumen modul 1000lm

Lumen ut 753Mlm

ULOR 0%

Färgtemperatur 2700K

Färgbeständighet (McAdam
ellipse) SDCM3

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80

L70TM-21 [wg LM-80] >50 000h

LED-fotobiologiskt hot RG0 or RG1

Effektfaktor PF 0,90

THD-faktor 15%

Ta nominel: +25°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass  /  EPREL

Alternativt är armaturen också tillgänglig:
- för LED färgtemperatur 2700K [1/1]
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current 8A / 10µs

BUG-bedömning B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3084XX0009 Avstånd

Filer som kan laddas ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manualer

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Fortimo_SLM_1203_L09_1619_G7_.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Fortimo_SLM_1203_L09_1619_G7_.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791840
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791840
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3084XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/2127_1758801308175.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2127_17588013081856.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2127_17588013081653.pdf

