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Tipo de luminaria

Corpo fotométrico

Caracteristicas daluminaria

Informagao geral

Materiais

Método de montagem

Terminal

Tipo de fonte deluz

Controle de luz
Peso liquido/bruto do luminéria
Dimensdes da caixa [cm]

Dimensdes daluminaria [cm]

Dados técnicos
Driver

Durabilidade do driver
Poténcia do luminario
Fluxo luminoso do luminéria
Eficiéncia do luminaria
ULOR

Temperatura de cor

Consisténcia de cor (Elipse de
McAdam)

Cintilagao daluz (Pst LM)
Efeito estroboscopico (SVM)

indice de renderizagéo de
cores CRI

L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Luminéaria Power Factor
Fator THD

Temperatura classificadaTa

Intervalo de temperatura
ambiente de operagao.

Luz difusa de dois lados

Umlumindriacomuma ampla gama de aplicagdes, incluindo iluminagéo:
superficies de paredes, fachadas e outros conceitos arquiteténicos.

Fundigéo em aluminio pintada a pd. Abajur - vidro de seguranga,
transparente. Junta de silicone.

Montagem do encaixe: 2 furos 25mm com espagamento de 63x112mm.
De acordo com o manual de instalagao anexo.

Conectando terminais: méx. 5x2,5mm?2, possibilidade de conectar
luminéria emloop méx. 5x1,5mm?2. Cabo em bainha redonda com didmetro
na faixade 7...10,5 mm.

Modulo LED, fonte de alimentagao eletronica DALI/TD
Fonte de luz substituivel por um profissional.
Equipamento de controle substituivel por um profissional.

Controle deiluminagao no sistema: DALI2/TD.
0,85kg/0,91kg
16cmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Sim
100000h
10,3W
793Im
77Im/W
50%
3000K

SDCM3

<1

<04
80

>102000h
>52600h
PF>0.9
13%
+25°C

-20...+45°C

Este produto contém fonte de luzda classe de eficiéncia energética I/ &epPreL

Corrente de pico

6,7A/2,4us

Nudmero maximo de luminarias deste tipo por MCB:
B10A: 46, B16A: 74, C10A: 74, C16A: 119

Pecas dereposicao
ZN2464XX0009

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT

Manual
it
e
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Conjunto de servigo.

Arquivos IES fotométricos

Antes deiniciaramontagem, leia asinstrugdes anexadas ao dispositivo. Trabalhos de instalacéo e
manutencdo devem serrealizados poruma pessoa com as autorizagdes e qualificagdes apropriadas,
de acordo com as regulamentagdes aplicaveis. A condensagéo que pode ocorrer em dispositivos é um
fendémeno natural e ndo afeta a deterioragdo da qualidade do dispositivo.


https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://files.norlys.com/LDT_Files/2464_17570691727642.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2464_17570691727694.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2464_17906615040821.pdf
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indices

indice Cor RAL
2464CS ACO CORTEN zbliz. do 8011
2464AL ALUMINIO 9006
2464WH BRANCO 9003
2464GB CINZABEGE 7006
2464CG CINZA CIMENTO 7033
2464CB COPPERBROWN 8004
2464GR GRAFITE 7016
2464BL PRETO 9005

Outras cores de acordo como livro de padrdes "Colors Template" / RAL - disponivel mediante
solicitagao, sujeito aacordo com o Departamento de Vendas da Norlys.
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