24 norys NORATO,3W TRANSPARENT

2464

{5

g3

220-240V|
50-60Hz

EAL

@ IP65

IK S

DALR| | m
09| |ieo

130

130

50

135°

120°

105°

90°

60°

cd/kim

150°

=—=(0-C180 ===C90-C270
45° 30°

150°

15° 0° 15° 30°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

14m)|

NN
%

Omyrlys

AS

om
ment 14

P.BT014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275

Oslo
Norwa

+47 24>1/2 40M

firmapost@norlys.no

1SO 9001:2015
IATF 16849:2016

- @
TUVRheinland
www.tuv.com
ID 9108651873

Typ svietidla

Fotometrické teleso

Charakteristiky svietidla

VSeobecnéinformacie

Materidly

Metdda montaze

Terminal

Typ svetelného zdroja

Qvladanie osvetlenia

Hmotnost svietidlanetto/
brutto

Rozmery krabice [cm]

Rozmery svietidla [cm]

Technické Udaje
2 LED moduly
Ovladac

Odolnost ovlddaca
Prikon svietidla
Svetelny tok svietidla
Ucinnost svietidla
ULOR

Teplota farby

Farebna konzistencia
(McAdamova elipsa)

Blikanie svetla (Pst LM)

Stroboskopicky efekt (SVM)

Index podania farieb CRI
L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Svietidlo Power Factor
Faktor THD
TaNominalna teplota

Rozsah prevadzkovej teploty

okolia (temp.)

Dvojstranné difuzne svetlo

Nora10,3W
Transparent
2464XX0009
29.09.2026v.09.20
www.norlys.no

Svietidlo so Sirokym rozsahom pouzitia, vrdtane osvetlenia:
povrchov stien, fasad a dalSich architektonickych konceptov.

Praskovou farbou natrety hlinikovy odliatok. Tieniace sklo - bezpecnostné

sklo, priehladné. Silikonové tesnenie.

Uchytenie svietidla: 2 otvory @5mm s rozstupom 63x112mm.

Podla prilozeného navodu na montaz.

Pripojovacie svorky: max 5x2,5 mm2, moznost pripojenia svietidla v slucke

max 5x1,5 mmz2,

Kabelv okrihlom plasti s priemeromvrozsahu @7...10,5 mm.

LED modul, DALI/TD elektronicky zdroj napajania
Vymenitelny svetelny zdroj odbornikom.
Vymenitel'né riadiace zariadenie odbornikom.

Riadenie osvetleniav systéme: DALI2/TD.
0,85kg/0,91kg

16cmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Cree DK180501V8 JB2835 3V 3K (& Technicky list)
Ano

100000h

10,3W

793Im

77Im/W

50%

3000K

SDCM3

<1
<0.4

80
>102000h
>52600h
PF>0.9
13%

+25°C

-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy Ucinnosti @/Cg EPREL

Nébehovy prad

6,7A/2,4us

Maximalny pocet svietidiel tohto typu najeden MCB:
B10A: 46, B16A: 74, C10A: 74, C16A: 119

Néhradné diely
ZN2464XX0009

Subory na stiahnutie

Fotometrické LDT stbory
Manuél
{Cert oHS
011/65/UE
1014001

Subor sluZieb.

Fotometrické IES subory

svitidlech vyskytovat, je pfirozeny jev a neovliviiuje zhorsenikvality svitidla.

Pred zacatim montaze si pfectéte ndvod pfilozeny ke svitidlu. Montaz a servisni prace provéadiosoba s
pfisludnymi povéfenimi a kvalifikacemiv souladu s platnymi pfedpisy. Kondenzace, kterd se mize ve


https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 3K.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 3K.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://files.norlys.com/LDT_Files/2464_17570691727642.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2464_17570691727694.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2464_17906615040821.pdf
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Indexy
Register Farba
2464WH BIELA
2464CG CEMENTOVA SIVA
2464BL CIERNA
2464CS CORTENOVA OCEL
2464GR GRAFIT
2464AL HLINIK
2464CB MEDENA HNEDA
2464GB SIVABEZOVA
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RAL

9003
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9005
zbliz.do 8011
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Ostatné farby podlavzorkovnika "Colors Template" /RAL - na objednavku, po dohode s
obchodnym oddelenim spolocnostiNorlys.
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oHS

011/65/UE

Pred zacatim montaze si pfectéte ndvod pfilozeny ke svitidlu. Montaz a servisni prace provéadiosoba s
pfisludnymi povéfenimi a kvalifikacemiv souladu s platnymi pfedpisy. Kondenzace, kterd se mize ve
svitidlech vyskytovat, je pfirozeny jev a neovliviiuje zhorsenikvality svitidla.



