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Typ svitidla

Fotometrické télo

Obecnéinformace

Materialy

Metoda montéze

Terminal

Typ svételného zdroje

Ovladaniosveétleni
Cista / hruba hmotnost svitidla
Rozméry krabice [cm]

Rozméry svitidla [cm]

Technické Udaje
Ridi&

Odolnostfidice

Prikon svitidla
Svételny tok svitidla
U¢innost svitidla

ULOR

Teplota chromati¢nosti

Konzistence barev
(McAdamova elipsa)

Blikanisvétla (Pst LM)
Stroboskopicky efekt (SVM)
Index podanibarev CRI

L90 TM-21[wg LM-80]
Svitidlo Power Factor
Faktor THD

TaJmenovita teplota

Rozsah provozniteploty okolf
(temp.)

Oboustranné rozptylené svétlo

Praskoveé lakovany hlinikovy odlitek. Stinidlo - bezpecnostnisklo,
prihledné. Silikonové tésnéni.

Uchycenisvitidla: 2 otvory @5mmrozte¢ 63x112mm.
Podle pfiloZzeného ndavodu k montazi.

Pripojovacisvorky: max 5x2,5mm2, moznost pfipojeni svitidla ve smycce
max 5x1,5mm?2.
Kabelvkulatém plastis priméremvrozsahu @7...10,5 mm.

LED modul, elektronicky napajecizdroj DALl /TD
Vymeénitelny svételny zdroj profesionalem.
Vyménitelné ovladaci zafizeni odbornikem.

Rizeni osvétleniv systému: DALI2/TD.
0,85kg/0,91kg
lécmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Ano
100000h
10,3W
745Im
72,3Im/W
50%
2700K

SDCM3

<1

<0.4
80

>h
PF>0.9
13%
+25°C

-20..+45°C

Tento produkt obsahuje svételny zdroj energetické tiidy ucinnostidl. > /& EPREL

Zé&béhovy proud

6,7A/2,4us

Maximalnipocet svitidel tohoto typu najistic:
B10A: 46, B16A: 74, C10A: 74, C16A: 119

Nahradni dily
ZN2465XX0009
Soubory ke stazeni
Fotometrické LDT soubory
Prirucka
{Cert oHS
011/65/UE
15014001

Servisnisada.

Fotometrické IES soubory


https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1519874
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1519874
https://files.norlys.com/LDT_Files/2465_17570694088746.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2465_17570694088802.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2465_17906615481662.pdf
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Indexy

Rejstrik Barva

2465WH BILA

2465CG CEMENTOVA SEDA.

2465BL CERNA

2465CS CORTEN STEEL

2465GR GRAFIT

2465AL HLINIK

2465CB MEDENA HNEDA

2465GB SEDABEZOVA

RAL

9003
7033
9005

zbliz.do 8011

7016

9006
8004
7006
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Ostatnibarvy dle vzorniku "Colors Template" / RAL - na objednéavku, po dohodé s obchodnim
oddélenim spole¢nostiNorlys.
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