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Lampatest tipusa

Fotometriaitest

Aldmpatest jellemzéi

Altalanos informacié

Anyagok

Felszerelésimodszer

Terminal

Fényszabalyozas
Vilagitotest sulyanettd / bruttd
Doboz méretei [cm]

Aldmpatest méretei[cm]

MUszaki adatok

2 LED modulok

Sofér

Sofértartdssag
Fényforras teljesitmény
Lampatest teljesitmény
Vilagité fényaram
Aldmpatest hatékonysaga
ULOR

Szinhémérséklet
Konzisztencia

Fény villogasa (Pst LM)
Stroboszkdp hatas (SVM)
CRI

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Power Factor lampatest
THD tényezd
TaNévleges hdmérséklet

Kdrnyezeti tizemihémérs.
tartomany

Kétoldalas szért fény

Nora10,3W Satin
2467XX0009
29.09.2026v.09.19
www.norlys.no

Vilagitotest széles korl alkalmazasra, tobbek kozdtt a megvilagitashoz:

Falak, homlokzatok és egyéb épitészeti koncepciok.

Porfestett aluminium éntvény Lencse - biztonséagi Uveg, szatén Szilikon

tomités.

Aldmpatest rogzitése: 2 db @5 mm-es furatok 63x112 mm tavolsagra.

Amellékelt szerelési Utmutatonak megfelelden.

Csatlakozdkapcsok: max 5x2,5mm?2, aldmpatest hurkos

osszekapcsoldsdnaklehetdsége max 5x1,5mma2.

Kabelkoralakd burkolatban, dtmérdje a tartomanyban 7...10,5 mm.

Fényvezérlés arendszerben: DALI2/TD.
0,85kg/0,91kg
l6écmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Cree DK180501V8 JB2835 3V 3K (¢ Adatlap)
lgen
100000h
10w
10,3W
475Im
46,1Im/W
50%
3000K
SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF>0.9
13%
+25°C

-20...+45°C

Ezatermék energiahatékonysagi osztalyu fényforrasokat tartalmazD/Cg EPREL

Bekapcsolasidaram

6,7A/2,4us

Azilyen tipusu ldampatestek maximalis szama MCB-enként:
B10A: 46, B16A: 74, C10A: 74, C16A: 119

Alkatrészek
ZN2467XX0009

Letdlthetd fajlok
Fotometrikus LDT fajlok

Kézikdnyv

=)
L

CERTIFICATE
1SO 14001

59,
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oHS

011/65/UE

Szervizkészlet

Fotometrikus |ES fajlok

Aszerelés megkezdése elStt olvassa el alampatesthez mellékelt itmutatot. Aszerelést és a
szervizmunkakat a megfeleld jogosultsdgokkal és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az érvényes
szabalyok betartasaval. Aldmpatestekben eléforduld kondenzacio természetes jelenség, és nem
befolyasolja aldmpatest mindségromlasat


https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 3K.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 3K.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://files.norlys.com/LDT_Files/2467_17594818833674.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2467_17594818833729.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2467_17906616165884.pdf
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Indexek

Index Szin RAL

2467AL ALUMINIUM 9006

2467CS CORTENACEL kb. 8011

2467WH FEHER 9003

2467BL FEKETE 9005

2467GR GRAFIT 7016

2467CB REZBRONZ 8004

2467GB SZURKE BEZS 7006

2467CG SZURKE CEMENT 7033

A"Colors Template" /RAL szinmintakdnyv szerinti tovabbi szinek - megrendelésre, aNorlys
értékesitésiosztalydval egyeztetve.

Norlys AS gﬂuﬂau-m-m oy Aszerelés megkezdése elStt olvassa el alampatesthez mellékelt itmutatot. Aszerelést és a
P.BT1014 Hoff, 0218 ‘s";';;:mms RCC szervizmunkakat a megfeleld jogosultsagokkal és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az érvényes
|ATF 16949:201 e szabalyok betartasaval. Alampatestekben el6fordulé kondenzacio természetes jelenség, és nem
Oslo oaus2018 (C:ert OHS befolyasolja aldmpatest mindségromlasat
go?/faret 4B, 0275 TOVRheinland 011/65/UE yesel ¢
slo CERTIFICATE

www.tuv.com
J 1D 9108651873 1SO 14001

Norway
+47 2412401
firmapost@norlys.no



