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Перш ніж почати монтаж, ви повинні ознайомитися з інструкцією, що входить до комплекту зі
світильником. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та
кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є
природнім явищем і не впливає на погіршення якості світильника.
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Тип світильника
Фотометричне тіло Двостороннє розсіяне світло

Характеристики світильника Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення:
поверхні стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза -
безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка.

Метод монтажу Монтаж світильника: 2 отвори ø5 мм з відстанню 63x112 мм. Відповідно
до доданих інструкцій з встановлення.

Термінал
Клеми підключення: макс. 5х2,5 мм², можливість підключення світильника
в петлю макс. 5х1,5 мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром в
діапазоні ø7...10,5 мм.

Тип джерела світла
Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD
Замінне джерело світла професіоналом.
Заміна обладнання управління професіоналом.

Керування освітленням Керування освітленням у системі: DALI2/TD.

Вага світильника нетто /
брутто 0,85kg / 0,91kg

Розміри коробки [cm] 16cm x 14cm x 5,5cm

Розміри світильника [cm] 13cm x 13cm x 5cm

Технічні дані
2 Світлодіодні модулі Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (  Таблиця даних)

Драйвер Так

Тривалість роботи драйвера 100000h

Потужність джерела світла 10W

Потужність світильника 10,3W

Світловий потік світильника 496lm

Ефективність світильника 48,2lm/W

ULOR 50%

Колірна температура 4000K

Стабільність кольору (еліпс
МакАдама) SDCM3

Мерехтіння світла (Pst LM) ≤1

Ефект стробоскопа (SVM) ≤0.4

Індекс кольоропередачі CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Світильник Power Factor PF>0.9

Фактор THD 13%

Температура Ta рейтингу +25°C

Діапазон робочих температур
навколишнього середовища -20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності  /  EPREL

Пусковий струм 6,7A / 2,4µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46,  B 16A: 74,  C 10A: 74,  C 16A: 119

Запасні частини
ZN2469XX0009 Набір послуг.

Файли для завантаження
Фотометричні файли LDT Фотометричні файли IES

Посібник

https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 4K.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 4K.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461318
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461318
https://files.norlys.com/LDT_Files/2469_17594826490198.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2469_17594826490255.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2469_17906618474035.pdf
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Індекси
Індекс Колір RAL

2469AL АЛЮМІНІЙ 9006

2469WH БІЛИЙ 9003

2469GR ГРАФІТ 7016

2469CS КОРТЕНОВА СТАЛЬ zbliż. do 8011

2469CB МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ 8004

2469GB СІРИЙ БЕЖ 7006

2469CG ЦЕМЕНТ СІРИЙ 7033

2469BL ЧОРНИЙ 9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за
погодженням з відділом продажів Norlys.


