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Artder Leuchte

LichttechnischerKérper

Merkmale der Leuchte

Zweiseitiges diffuses Licht.

Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschlieflich der
Beleuchtung von: Wandflachen, Fassadenund anderen architektonischen
Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien

Montagemethode

Terminal

Art der Lichtquelle

Lichtsteuerung
Leuchtengewicht netto /brutto
Boxabmessungen [cm]

Leuchtenabmessungen[cm]

Technische Daten
2LED-Module

Treiber

Haltbarkeit des Treibers
Leuchtenleistung
Lichtstrom derLeuchte
Effizienz der Leuchte
ULOR

Farbtemperatur

Farbkonsistenz(McAdam-
Ellipse)

Flimmern des Lichts (Pst LM)
Stroboskopeffekt (SVM)
Farbwiedergabeindex CRI
L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Leistungsfaktor-Leuchte
TaNennbetriebstemperatur

Bereich derUmgebungs-
Betriebstemp.

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas,
transparent. Silikondichtung.

Befestigung derLeuchte: 2L6cher g5mm Abstand 63x112mm.
Entsprechend der beigefligten Montageanleitung.

Anschlussklemmen: max. 5x2,5mmz2, Méglichkeit zum AnschlieBen der
Leuchtein einer Schleife max. 5x1,5mm?2.

Kabelin einer runden Ummantelung mit einem Durchmesserim Bereich
7..10,5 mm.

LED-Modul, DALI/TD elektronisches Netzteil
Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Lichtsteuerungim System: DALI2/TD.
0,85kg/0,91kg
l6cmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Cree DK180501V8 JB2835 3V 3K (2 Datenblatt)
Ja

100000h

15,3W

1103Im

72,1lm/W

50%

3000K

SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF>0.9
+25°C

-20..+45°C

Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse ED/CO EPREL

Einschaltstrom

6.7A/2.4us

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:
B10A: 46, B16A: 74, C10A: 74, C16A: 119

Ersatzteile
ZN2470XX0009

Service-Set.
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Photometrische IES-Dateien

Bevor mit der Montage begonnen wird, ist es notwendig, die der Leuchte beiliegende Anleitung zu lesen
Die Montage und Wartungsarbeiten missen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen
und Qualifikationen geméap den geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden. Kondensation, die in

Leuchten auftretenkann, ist ein natirliches Phanomen und beeintrachtigt nicht die Qualitat der Leuchte


https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 3K.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 3K.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461316
https://files.norlys.com/LDT_Files/2470_17594916244323.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2470_17594916244377.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2470_1790661989416.pdf
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Indizes
Inhaltsverzeichnis Farbe
2470AL ALUMINIUM
2470CS CORTENSTAHL
2470GR GRAPHIT
2470GB GRAUBEIGE
2470CB KUPFERBRAUN
24708V SCHWARZ
2470VI WEIR
2470CG ZEMENTGRAU

RAL
9006
ca. 801
7016
7006
8004
9005
9003
7033
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Weitere Farben gemaf3 dem Farbmuster "Colors Template” /RAL - auf Anfrage, nach Absprache
mit der Vertriebsabteilung von Norlys.
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Bevor mit der Montage begonnen wird, ist es notwendig, die der Leuchte beiliegende Anleitung zu lesen
Die Montage und Wartungsarbeiten missen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen
und Qualifikationen gemé&p den geltenden Vorschriften durchgefihrt werden. Kondensation, die in

Leuchten auftretenkann, ist ein natirliches Phanomen und beeintrachtigt nicht die Qualitat der Leuchte



