49 NORLYS

Transparent

C€

NORA 15
s Al 22 (D [es

o 2484XX0009
09| |i& - 0110.2026v.09.6
LED DIM www.norlys.pl

W TRANSPARENT 2484 —
S 1D [es| [oo] [F] @

130

20wmn

130

50

135° 150° 165°

120°

105°

180°

165° 150° 135°

120°

105°

90°

60°

cd/kim n=
——C0-C180 ——C90-C270
45 30° 15 [ 15 30° 45
2484 15m
H=2.5
—
Ix

I A

105 2 1

A,

om

om 15m
Norlys S.A..

Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sacz
Poland
+48184442M
norlys@norlys.pl

Management
System

1S0 9001:2015
IATF 16949:2016

TOVRheinland

| www.tuv.com
ID 9108651873

Typ Oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty

Sposdb montazu

Przytacze

Typ zrodta $wiatta

Sterowanie $wiattem
Waga oprawy netto /brutto
Wymiary pudetka [cm]

Wymiary oprawy [cm]

Dane techniczne
2Moduty LED

Zasilacz

Trwato$¢ zasilacza

Moc oprawy

Strumien Swietlny oprawy
Efektywnosc¢ oprawy
ULOR

Barwa LED
Chromatycznos¢ LED
CRI

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Wspotczynnik mocy oprawy
Taznamionowa otoczenia

Ta zakresu pracy otoczenia

Swiatto dwustronne rozproszone.

Oprawa o szerokim zakresie zastosowania miedzy innymi do o$wietlenia:
powierzchni$cian, elewacji orazinnych koncepcji architektonicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne,
przezroczyste. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: 2 otwory g5mm rozstaw 63x112mm.
Zgodnie zdotgczong instrukcja montazu.

Zaciskipodtgczeniowe: max 3x2,5mm2,
mozliwos¢ podtgczenia oprawy w petle max 3x1,5mma2.
Przewdd w oponie okragtej o Srednicy w zakresie @7...10,5 mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne zrodto swiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
0,85kg/0,91kg
16cmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Cree DK180501V8 JB2835 3V 4K (& Karta Produktu)
Tak
50000h
15W

167Im
77,8Im/W
50%
4000K
SDCM3

80
>102000h
>52600h
PF>0.9
+25°C
-20...+45°C

Ten produkt zawiera Zzrodta $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej ED/CO EPREL

Mozliwosc regulacjimocy oprawy w zakresie od 10,9W do 15W za pomoca przetacznika zlokalizowanego na
zasilaczu. Ustawienia fabryczne 10,9W

Pradrozruchowy

10A/13.5us

Maksymalnailo$¢ opraw tego typu, zaleznie od typu wytacznika nadpradowego:
B10A: 37, B16A: 60, C10A: 62, C16A:102

Czescizamienne
ZN2484XX0009

Plikido pobrania
Plikifotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Zestaw serwisowy.

Plikifotometryczne IES

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.

RCC Montaz oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upowaznieniamii kwalifikacjami,
e zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest
@rt OHS zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie jakosci oprawy.

011/65/UE
CERTYFIKAT
1S0 14001


https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 4K.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 4K.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461318
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461318
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/2484_17908381756125.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/2484_17908381756161.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/2484_17906657548018.pdf
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Tabelaindeksow

Indeks
2484ALO009
2484WHO009
2484CB0O009
2484BLO009
2484GR0O009
2484CS0009
2484GB0009
2484CG0O009

Kolor

ALUMINIUM

BIALY

BRAZ MIEDZIANY
CZARNY
GRAFITOWY
STALKORTENOWA
SZARY BEZOWY
SZARY CEMENT

Transparent
2484XX0009
01.10.2026v.09.6
www.norlys.pl

RAL

9006

9003

8004

9005

7016
zbliz.do 8011
7006

7033

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template" /RAL - nazamowienie, po uzgodnieniu z Dziatem
Handlowym firmy Norlys.
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Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.
Montaz oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upowaznieniamii kwalifikacjami,
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest

zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie jakosci oprawy.



