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Typ avarmatur
Fotometrisk kropp

Armaturens egenskaper

Allméaninformation

Material

Monteringsmetod

Terminal

Typ ljuskalla

Ljusstyrning

Armaturvikt netto / brutto

Forpackning matt [cm]

Armaturens matt [cm]

Teknisk data
2 LED-moduler
Drivdon

Drivdon hallbarhet
Armatur effekt
Lumenut
Armaturens effekt
ULOR
Fargtemperatur

Fargbestandighet (McAdam

ellipse)

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Effektfaktor

Tanominel:

Omgivningens driftstemp.

intervall

Tvasidigt diffuserat ljus.

Nora 15W Satin
2487XX0009
01.10.2026v.09.7
www.norlys.no

Enarmatur med ett brett anvandningsomrade, bland annat fér belysning:

vaggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Pulverlackerad aluminium Glas - hérdat, frostat Silikontatning.

Armaturféaste: 2 hal @5mm med avstandet 63x112mm.
Enligt medfdljande monteringsanvisningar.

Anslutningskldmmor: max 3x2,5mm?2,
mdjlighet att ansluta armaturenislinga max 3x1,5mmz2.
Runt sladd med diameteriomradet 27...10,5 mm.

LED-modul, elektronisk stromférsdrining
Utbytbarljuskalla av en behdrig elektriker
Utbytbarkontrolldon av en behdrig elektriker

Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
0,85kg/0,91kg
16cmx14cmx5,5cm

13cmx13cmx5cm

Cree DK180501V8 JB2835 3V 4K (& Produktblad)
Ja

50000h

15W

695Im

46,3Im/W

50%

4000K

SDCM3

80
>102000h
>52600h
PF>0.9
+25°C

-20..+45°C

Denna produktinnehaller ljuskallor av energieffektivitetsklass ED/CO EPREL

Mojlighet att justeralampans effekt fran10,9W till 15W med en brytare som finns pa stromforsorjningen.

Fabriksinstallningarvid 10,9W.

Inrush current

10A/13.5us

Antal armaturer pa automatsakring
B10A: 37, B16A: 60, C10A: 62, C16A:102

Reservdelar
ZN2487XX0009

Filersom kanladdas ned
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Servicekit.

Photometric IES files

Innan montering pabérjas, véanligen bekanta dig med manualen som medféljer armaturen. Montering
och servicearbete ska utforas aven person med lampliga kvalifikationer och behérigheter, i enlighet
med géllande bestammelser. Kondensation som kan uppsté i armaturerna &r ett naturligt fenomen och
paverkar inte armaturens kvalitet


https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 4K.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/data sheet MOD-NRL-9RW-DK180501-XXXXK-VA08_R08 4K.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461318
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1461318
https://files.norlys.com/LDT_Files/2487_17908363752395.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/2487_1790836375243.zip
https://files.norlys.com/Manuals/2487_17906658070675.pdf

