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Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab
vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib
valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.
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Valgusti tüüp
Fotomeetriline keha Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus

Valgusti omadused Valgusti on kohandatud treppide, astmete, trepikodade, jalgradade,
laevalgustuse ja muude arhitektuurikontseptsioonide elluviimiseks.

Üldine teave
Materjalid Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist

tihend. EPDM kaabliglanss.

Paigaldusmeetod Valgusti paigaldamine: seinasisene - ava 215x215x115, kihilise seina
paigaldus - ava 200x200x95 Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele

Terminal
Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm²
Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x1,5mm²
Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm

Valgusallika tüüp
LED-moodul, elektrooniline toiteallikas
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valgusti kaal neto / bruto 2,06kg / 2,3kg

Kasti mõõtmed [cm] 22,5cm x 23cm x 15cm

Valgusti mõõtmed [cm] 22cm x 22cm x 12cm

Tehnilised andmed
LED-moodul Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (  Andmeleht)

Juht Jah

Juhi vastupidavus 50000h

Väline juhtimine Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)

Valgusallika võimsus 6,5W

Valgusti võimsus 8,6W

Lambi valgusvoog 1247lm

Valgusti valgusvoog 612lm

Valgusti tõhusus 71,2lm/W

ULOR 0%

Värvitemperatuur 4000K

Värvikonstant (McAdami ellips) SDCM3

Valguse virvendus (Pst LM) ≤1

Stroboskoopiefekt (SVM) ≤0.4

Värviedastusindeks CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Power Factor valgusti PF 0,92

THD tegur 15%

Ta hinnatud temperatuur +25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik -20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest  /  EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-värvi 2700K jaoks [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakteerumist.

Sissevoolu vool 8A / 10µs

BUG hindamine B1-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46,  B 16A: 75,  C 10A: 74,  C 16A: 120

Varuosad
ZS5011zx0016 Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks
Fotomeetrilised LDT-failid Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://files.norlys.com/LDT_Files/5011_16789615756508.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5011_16789615756643.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5011_16684115999977.pdf
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Indeksid
Indeks Värv RAL

5011AL ALUMIINIUM 9006

5011GR GRAFIIT 7016
Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi
müügiosakonnaga.


