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Valaisintyyppi

Fotometrinen runko

Valaisimen ominaisuudet

Yleista tietoa

Materiaalit

Asennustapa
Paate

Valonlahteen tyyppi

Valaisimen paino nettopaino /

bruttopaino
Laatikon mitat [cm]

Valaisimen mitat [cm]

Tekniset tiedot
LED-moduuli

Ajuri

Kuljettajan kestavyys
Ulkoinen ohjaus
Valonlahteen wattimaara
Valaisimen wattiméara
Lampunvalovirta
Valaisimen valovirta
Valaisimen tehokkuus
ULOR

Varilampotila

Varinyhdenmukaisuus
(McAdamin ellipsi)

Valon valkahdys (Pst LM)
Stroboskooppiefekti (SVM)
Vérintoistoindeksi CRI
L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Power Factor valaisin
THD-tekija

Ta Nimellislampétila

Ympariston kdyttdlampotila-

alue (temp.)

Hajautettu alaspain suunnattu puolipallon muotoinenvalo

Valaisin on suunniteltu valaisemaan portaita, askelmia, porraskaytavia,
kulkureitteja, kattovalaistustaja muiden arkkitehtonisten konseptien
toteuttamistavarten

Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-
kaapelilaippa.

Valaisimen asennus: upotettu seindan - reika 215x215x115,
kerrosseindan asennus - reika 200x200x95
Liitteena olevien asennusohjeiden mukaan

Liitantakoskettimet: max 3x2,5mm?2
Valaisimen liitdntdmahdollisuus lenkkeihin, joiden max koko on 3x1,5mm?2
Pyorea eristetty kaapeli, jonka halkaisija on 27...10,5mm

LED-moduuli, elektroninen virtaldhde
Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonldhde.
Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

2,06kg/2,3kg

22,5cmx23cmx15cm

22cmx22cmx12cm

Cree DK200305 V3 1B2835 3V 4K (& Tuotekortti)
Kylla

50000h

Himmenna. TRIAC (KGP) (Kayttdohje)
6,5W

8,6W

1247Im

612Im

71,2Im/W

0%

4000K

SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF 0,92
15%
+25°C

-20...+45°C

Tama tuote sisaltéa energiatehokkuusluokan valonlgdhteen ED/GO EPREL

Valinnaisestivalaisin on saatavana:

- LED varille 2700K [1/1]
- Erivalovirta-arvolle

- Erivalaisimen varille (RAL-varikartan mukaan)
Myyntiehdotja muut tiedot Norlys Myyntiosaston yhteydenoton jalkeen.

Ryntaysvirta
BUG-arviointi

8A/10us
B1-U1-GO

Enimmaismé&aré tdman tyyppisia valaisimia per MCB:
B10A: 46, B16A:75, C10A: 74, C16A:120
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Korjaussarja.

Ennenasennusta, lue valaisimeen litetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotydt suorittaa henkil®, jolla on
asianmukaiset valtuutukset ja patevyydet, sovellettavien sd&nndsten mukaisesti. Kondensointi, joka
saattaa esiintya valaisimissa, onluonnollinen ilmié eika vaikuta valaisimen laatuun


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
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Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Manuaali

Indeksit

Indeksi Vari
5011AL ALUMIINI
50T1GR GRAFIITTI

Photometriset IES-tiedostot

RAL
9006
7016

Muut varit "Colors Template" / RAL -varimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin

myyntiosaston kanssa sovittuna.

evve Ennenasennusta, lue valaisimeen litetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotydt suorittaa henkil®, jolla on
RCC asianmukaiset valtuutukset ja patevyydet, sovellettavien sddnndsten mukaisesti. Kondensointi, joka
e saattaa esiintya valaisimissa, onluonnollinen ilmié eika vaikuta valaisimen laatuun
{cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001



https://files.norlys.com/LDT_Files/5011_16789615756508.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5011_16789615756643.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5011_16684115999977.pdf

