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Typ avarmatur

Typ armatur

Fotometrisk kropp

Armaturens egenskaper

Allméaninformation

Material

Monteringsmetod

Terminal

Typ ljuskalla

950

120

Ljusstyrning
Armaturvikt netto / brutto
Férpackning matt [cm]

Armaturens matt [cm]

Teknisk data
LED-modul
Drivdon

Drivdon hallbarhet
Kulsé ellenérzés
Led modul effekt
Armatur effekt

Lumen modul

105¢

cd/kim

600

800

1000

——C0-C180 ———(C90-C270
30° 15°

105 Lumenut
Armaturens effekt
ULOR

750 Fargtemperatur

Fargbestandighet (McAdam
ellipse)

Ljusflimmer (Pst LM)
Stroboseffekt (SVM)
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
L80TM-21[wg LM-80]

L0 TM-21[wg LM-80]

n= Effektfaktor

THD-faktor

5012
H=0.95m

Ton Tanominel:

Omgivningens driftstemp.
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- For LED-farg 2700K [1/1].
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Inrush current

BUG-beddmning
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- Forettannat ljusflodesvarde.
- Version med &verspanningsskydd (SPD).
-Forenannan farg pa armaturen (enligt RAL-fargpaletten).
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Pollare

Diffust nedatriktat hemisféariskt ljus.

Armatur med en modern design. For belysning av tradgéardar och andra
privata och offentliga omraden.

Pulverlackerad aluminium Glas - hardat, frostat Silikontatning. EPDM
kabelgenomféring

Armaturmontering: 4 hal @10 mm, avstand 61x121mm
Enligt bifogade monteringsanvisningar
Andratilloehér maste kdpas separat

Anslutningsterminaler: max 3x4mm?
Mojlighet att ansluta armaturenislingor av max. 3x4mm?2
Rundisolerad kabelmed endiameterav: 8...12mm eller 10...14mm

LED-modul, elektronisk stromférsérjning
Utbytbar (endast LED) ljuskalla aven behorig elektriker
Utbytbar kontrolldon av enbehérig elektriker

Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
9,04kg/9,75kg
27,5cmx15cmx 97,5cm

24cmx12cmx95cm

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (& Produktblad)
Ja

50000h

Dims. TRIAC (KGP). (Anvéndarhandbok)
6,5W

8,6W

1247Im

612Im

71,2Im/W

0%

4000K

SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF0,92
15%
+25°C

-20...+45°C

Denna produkt innehaller en ljuskallamed energieffektivitetsklassED/CO EPREL

Eventuellt finns armaturen ocksa tillganglig:

Forsaljiningsvillkor och ytterligare information, efter kontakt med Norlys férsaljningsavdelning.

8A/10us
B1-U1-GO

Antal armaturer pa automatsakring
B10A: 46, B16A: 75, C10A: 74, C16A:120

Innan monteringen, I&s instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utférs
avenperson med lampliga behdrigheter och kvalifikationer, i enlighet med géllande foreskrifter.
Kondensation som kan uppsta i armaturerna &r ett naturligt fenomen och paverkar inte armaturens
kvalitet.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
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112ZX0009 & Ankare foringjutning
113GA0009 & Markankare
114GA0010 & Adapterférbetongfundament

Reservdelar
75501220014 Reparationssats.

Filersom kanladdas ned

Photometric LDT files Photometric IES files
Manualer BIMRevit
BIM ArchiCAD
Innan monteringen, I&s instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utférs
A
RCC avenperson med lampliga behdrigheter och kvalifikationer, i enlighet med géllande foreskrifter.
(c::g OHS Kondensation somkan uppsté i armaturerna ar ett naturligt fenomen och paverkar inte armaturens
kvalitet.
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https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://files.norlys.com/LDT_Files/5012_16789642946634.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5012_16789642946769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5012_166840985875.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/5012_1668409858765.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/5012_16684098587603.lcf

