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Typ svitidla

Fotometrické télo

Charakteristiky svitidla

Obecnéinformace

Materidly

Metodamontéze

Terminal

Typ svételného zdroje

Cista /hruba hmotnost svitidla

Rozméry krabice [cm]

Rozméry svitidla [cm]

Technické Udaje
Ridi&

Odolnostfidice

Externi ovladani

Prikon svételného zdroje
Prikon svitidla

Svételny tok lampy
Svételny tok svitidla
Ucinnost svitidla

ULOR

Teplota chromati¢nosti

Konzistence barev
(McAdamova elipsa)

Blikani svétla (Pst LM)

Stroboskopicky efekt (SVM)

Index podanibarev CRI
L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Svitidlo Power Factor
Faktor THD

TaJmenovita teplota

Rozsah provozniteploty okoli

(temp.)

Difuzni svétlo smérujici dold v hemisférickém rozsahu

Svitidlo s modernim designem. Pro osvétlenizahrad a dalSich soukromych
avefejnych prostort

Praskové lakovany hlinikovy odlitek. Cocka - bezpeénostnisklo, satén.
Silikonové tésnéni. EPDM kabelova prichodka.

Montaz svitidla: 4 otvory g10mm, roztec 61x121mm Podle pfilozenych
montaznich pokynl Ostatni pfislusenstvi musi byt zakoupeno samostatné

PFipojné svorky: max 3x4mm?2
Moznost propojeni svitidla ve smyckach max. 3x4mm?
Kulaty izolovany kabel s prdmérem: @8...12mm nebo 210...14mm

LED modul, elektronicky napajecizdroj
Vymeénitelny (pouze LED) svételny zdroj odbornikem.
Vymeénitelné ovladacizafizeni odbornikem.

6,99kg/7,57kg
70cmx28cmx16cm

24cmx12cmx 65cm

Ano
50000h
Stmivatelny. TRIAC (KGP) (UzZivatelska prirucka)
6,5W
8,6W
1247Im
612Im
71,2Im/W
0%
4000K
SDCM3

<1

<0.4

80

>102 000h
>52600h
PF0,92
15%
+25°C

-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svételny zdroj energetické tfidy Ucinnosti ED/GO EPREL

Volitelné je svitidlo také dostupné:

-ProLED barvu 2700K[1/1]

- Projinouhodnotu svételného toku
-Verze s ochranou protiprepéti (SPD)
- Projinou barvu svitidla (podle barevné palety RAL)

- Projinou vysku svitidla

Podminky prodeje a dalsiinformace, po kontaktu s obchodnim oddélenim Norlys.

Z&béhovy proud
HodnoceniBUG

8A/10us
B1-U1-GO

Maximalnipocet svitidel tohoto typu najistic:
B10A: 46, B16A: 75, C10A:74, C16A:120

PF(S'UéenStVl’ prodava se samostatné

112ZX0009 &
113GA0009 &
114GA0010 &

Cert oHS

011/65/UE
CERTIFICATE
1SO 14001

Kotvenido betonu
Zemnikotevni prvky

Adaptér pro betonovy zéklad

Pfed montéazisi prectéte pokyny prilozené k svitidlu. Montaz a servisni prace provadiosoba s piislusnym
opravnénim a kvalifikaciv souladu s platnymi piedpisy. Kondenzace, kterd se mlze objevit ve svitidlech,
je prirozeny jev a neovliviuje kvalitu svitidla


https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Nahradni dily
ZS5013zx0013 Sadanaopravu.

Soubory ke stazeni
Fotometrické LDT soubory Fotometrické IES soubory

Prirucka

Indexy

Rejstiik Barva RAL
5013GR GRAFIT 7016
5013AL HLINIK 9006

Ostatnibarvy dle vzorniku "Colors Template" / RAL - na objednéavku, po dohodé s obchodnim
oddélenim spole¢nostiNorlys.

Norlys AS gﬂaf;awmm oy Pfed montéazisi prectéte pokyny prilozené k svitidlu. Montaz a servisni prace provadiosoba s piislusnym
P.BT1014 Hoff, 0218 ‘s"g;;:”:m“ RCC opravnénim a kvalifikaciv souladu s platnymi pfedpisy. Kondenzace, kterd se mze objevit ve svitidlech,
Oslo IATF 16849:2016 (c:ehrt OHS je pfirozeny jev a neovliviije kvalitu svitidla

Hovfaret 4B, 0275 TOVRheinland 011/65/UE

Oslo | | www.tuv.com CERTIFICATE

Norway ID 9108651873 1SO 14001

+472412401

firmapost@norlys.no


https://files.norlys.com/LDT_Files/5013_1678964384164.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5013_16789643841769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5013_1668672978991.pdf

