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Valgustitutp
Fotomeetriline keha Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
. Valgustikaasaegse disainiga. Aedade jamuude eramute ja avalike alade
Valgusti omadused valgustamiseks
Uldine teave
(T Pulbervarvitud alumiiniumvaland. Laats - turvaklaas, satiin. Silikoonist
MeiziEle tihend. EPDM kaabliglanss.
Valgustipaigaldus: 4 auku 210mm, vahekaugus 61x121mm
Paigaldusmeetod Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele
Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Uhendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm?2
Terminal Valgusti Ghendamise véimalus ahelates maksimaalselt 3x4mm?2
Umarisoleeritud kaabel l&bimddduga: @8...12mmvdi210...14mm
LED-moodul, elektrooniline toiteallikas
Valgusallika titp Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgustikaalneto /bruto 6,99kg/7,57kg
Kastimoéodtmed [cm] 70cmx28cmx16cm
Valgustim&dtmed [cm] 24cmx12cmxé65cm
24 12 ”
_ 240 120 Tehnilised andmed
LED-moodul Cree DK200305 V3 1B2835 3V 4K (¢ Andmeleht)
H Juht Jah
o - = Juhivastupidavus 50000h
£ Véline juhtimine Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika vdimsus 6,5W
Valgustivoimsus 8,6W
. . Lambivalgusvoog 1247Im
Valgustivalgusvoog 612Im
Valgustitdhusus 71,2lm/W
Los° 1050 ULOR 0%
Varvitemperatuur 4000K
” ” Varvikonstant (McAdami ellips) SDCM3
750 750 Valguse virvendus (Pst LM) <1
Stroboskoopiefekt (SVM) <0.4
60 400 60 Varviedastusindeks CRI 80
L80TM-21[wg LM-80] >102000h
.| LoTM-211wgLM-80] >52600h
obo Power Factor valgusti PF0,92
THD tegur 15%
1000 Ta hinnatud temperatuur +25°C
cd/kim n= .
T o0 Cle0 == gm0 -c2ro 15t 20 Umbritseva tédtemp. vahemik ~ -20...+45°C
Seetoode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatéhususest[@D/Cg EPREL
10
5013 " Lisavarustusena onvalgusallikas saadaval ka:
H = 0.65m - LED vérviga 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo vaartuse jaoks
I - Versioon koos llepinge kaitseseadmega (SPD)
— - Erinevavalgusallika varvijaoks (vastavalt RAL varvipaletile)
N\ B kakorguse ]
Erineva valgusallika kdrguse jaoks
\ Mulugitingimused ja muu teave péarast Norlys Mllgiosakonnaga kontakteerumist
/ \ Sissevooluvool 8A/10us
525 BUG hindamine B1-U1-GO
\ / / Selle tllpivalgustite maksimaalne arv MCB kohta:
\ — / B10A: 46, B16A: 75, C10A: 74, C16A:120
/ TarVikUd muuakse eraldi
112ZX0009 & Ankur betoneerimiseks
o 1P 113GA0009 & Maapindankur
114GA0010 & Adapter betoonvundamendile
Norlys AS gﬂuﬂau-m-m evve Enne kokkupanekut lugege valgustikilge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldust66d teostab
P.BT1014 Hoff, 0218 ‘s";';;:mms RCC vastavate volituste jakvalifikatsioonigaisik, jargides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis véib
Oslo A |ATE 16949:2016 c::{ OHS valgustites tekkida, onloomulik nédhtus ega mojuta valgustikvaliteeti.
Hovfaret 4B, 0275 TOVRheinland 011/65/UE
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Failid allalaadimiseks
Fotomeetrilised LDT-failid

Kasiraamat

Indeksid
Indeks
5013AL
5013GR

Remontkomplekt.

Fotomeetrilised IES failid

Varv RAL
ALUMIINIUM 9006
GRAFIIT 7016

Muud varvid vastavalt varvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi

muugiosakonnaga.

evve Enne kokkupanekut lugege valgustikilge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldust66d teostab
RCC vastavate volituste ja kvalifikatsioonigaisik, jargides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis voib
e valgustites tekkida, onloomulik néhtus ega mdjuta valgusti kvaliteeti.
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https://files.norlys.com/LDT_Files/5013_1678964384164.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5013_16789643841769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5013_1668672978991.pdf

