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Type de luminaire
Type de luminaire Luminaire de poteau.
Répartition photométrique Lumiere hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
s et Luminaire au design moderne. Pourl'éclairage desjardins et autres
Caractéristiques du luminaire espaces privés et publics,
Informations générales
Matériaux Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité,
satin. Joint ensilicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Montage du luminaire : 4 trous 210mm, entraxe 61x121mm
Instructions de montage Selonlesinstructions de montage ci-jointes
Les autres accessoires doivent étre achetés séparément.
Bornes de connexion : max 3x4mm2,
Connecteur Possibilité de connecterle luminaire en boucles de max. 3x4mm?2,
Cableisolérondd'undiametre de: @8...12mmou @10...14mm.
. Module LED, alimentation électronique
Type de source [umineuse Source lumineuse remplagable (LED uniqguement) par un professionnel.
Contréle del'éclairage Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids duluminaire net /brut 6,99kg/7,57kg
Dimensions du carton [cm] 70cmx28cmx16cm
A @ Dimensions du luminaire [cm] 24cmx12cmx65cm
Données techniques
H Module LED Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (& Fiche produit)
8 Alimentation ou Driver Oui
© Le feeder durabilité 50000h
Controle externe Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de I'utilisateur)
Puissanceracordée dela
. . source lumineuse 6,5W
Puissance racordée du
luminaire 8.6W
Flux lumineux de la source
105 105° lumineuse 1247Im
o “ Flux lumineux du luminaire 612Im
Efficacité lumineuse du
s s luminaire 71.2im/W
ULOR 0%
60° 400 60° Température de couleur 4000K
Cohérence chromatique SDCM3
oo Scintillement de lumiére (Pst 1
a5° 450 LM) =
oo Effet stroboscopique (SVM) <0.4
CRI 80
1000
cdikim n= L80TM-21[wg LM-80] >102000h
AOCO—CIBO —?90'C270 . .
2 2 2 2 L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
Facteur de puissance du
5013 10m luminaire ° PF0,92
H=0.65m|
Facteur THD 15%
— Température de référence +25°C
| Nix Plage de temp. de .
\ fonctionnement ambiante -20..+45°C
/ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énerge’tique@/co EPREL
525 Optionnellement, le luminaire est également disponible :
\ / / -Pourune couleur LED de 2700K [1/1]
- Pourune valeur de flux lumineux différente
\ / - Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
— - Pourune couleur différente duluminaire (selon la palette de couleurs RAL)
/ - Pourune hauteur de luminaire différente
Conditions de vente et autres informations, aprés contact avec le Département des Ventes de Norlys.
Courant d'appel 8A/10us
Evaluation BUG B1-U1-GO
om 100

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur:
B10A: 46, B16A: 75, C10A: 74, C16A:120

NORLYSS.AR.L ghﬂ!n-m-m oy Avantle montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance
Centre Hermes _Bté6 \sy:;‘;:t‘ﬂ:zms BCC doivfem é}re effeclués ‘parune personne ayantles aurogsanon_s et qualifications Zp_pmé)riées‘
Parc Tertiaire de Valg |ATF 16949:2016 c’ewrt. HS conformément auxréglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les
ora TOVRheink ®d (0] luminaires est un phénoméne naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
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112ZX0009 & Ancre a bétonner
113GA0009 & Ancrage au sol
114GA0010 & Adaptateur pour fondation enbéton

Pieces détachées
7S5013zx0013 Kit de réparation.

Fichiers a télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES
Manuel

Index

Index Couleur RAL

5013AL ALUMINIUM 9006

5013GR GRAPHITE 7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" /RAL - disponibles sur commande, apres
accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYSS.AR.L Management oy Avantle montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance
CentreHermés-Bt 6 ‘Sé’g';;r“mmﬁ RCC doivent é}re effeclués parune personne ayantles autorisations et qualifications ap_propriées‘
Parc Tertiaire de Valg |ATF 16949:2016 e conformément auxréglementations envigueur. La condensation pouvant se produire dans les
ora TOVRhein! ®d @ert OHS luminaires est un phénoméne naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.
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https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://files.norlys.com/LDT_Files/5013_1678964384164.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5013_16789643841769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5013_1668672978991.pdf

