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Lampatest tipusa
Akotés tipusa Napelemeslampa
Fotometriaitest Diffuzlefelé irdnyitott félgomb alaku fény

. : Lémpatest modernkivitelben. Kertek és egyéb magén- és kdzterlletek
Aldmpatest jellemzdi meguildgitasara

Altalanos informacié

Porfestett aluminium dntvény Lencse - biztonsagi iveg, szatén Szilikon

Anyagok t&mités. Gumi kabel

Lédmpatestrogzitése: 4 db g10mm furat, tdvolsag 61x121Imm
Felszerelésimodszer Amellékelt szerelésiutmutato szerint
Egyéb tartozékokat kildn kell megvésarolni

Csatlakozd terminélok: max 3x4mm?2

Aldmpatest dsszekapcsoldsanak lehetdsége legfeliebb 3x4mm?2-es
hurkokban

Korszigetelt kdbel atmérdvel: @8...12mmvagy 10...14mm

Terminal

LED modul, elektronikus tdpegység
Szakember 4ltal cserélheté fényforras (csak LED)

Fazishasitasos szabalyzas (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE

Afényforras tipusa

Féenyszabalyozas (LE)
Vilagitotest sulyanettd /bruttd  6,99kg/7,57kg
240 120 R
— — Doboz méretei[cm] 70cmx28cmx16cm
Aldmpatest méretei[cm] 24cmx12cmxé65cm
) 3, Mdszakiadatok
8 LED modul Cree DK200305V31B2835 3V 4K (& Adatlap)
[(e]
Sofér Igen
Sofértartdssag 50000h
. . Felhasznaloikézikonyv Dim. TRIAC (KGP) (Felhasznaloi kézikonyv)
Fényforras teljesitmeény 6,5W
Lampatest teljesitmény 8,6W
Lampa fényaram 1247Im
‘°5° 1 Vilagito fényaram 612Im
90° 90° Aldmpatest hatékonyséaga 71,2Im/W
ULOR 0%
75 75
Szinhémérséklet 4000K
o A e Konzisztencia SDCM3
Fény villogasa (Pst LM) <1
600 Stroboszkdp hatas (SVM) <0.4
® s CRI 80
i L80TM-21 [wg LM-80] >102000h
1ho L0 TM-21[wg LM-80] >52600h
%ﬂgﬁm — - I \ n= \. Power Factorlampatest PF0,92
THD tényezé 15%
5013 Toml TaNévleges hémérséklet +25°C
H=0.65m Kornyezeti izemihémérs. o
tartomany ~20..445°C
I .
Ez atermék energiahatékonysagi osztalyd fényforrast tartalmaz\éD/co EPREL
)
N Opciondlisan alampatest elérhetd:
\ 72700K LED szinhez [1/1]
f - Kulonbdzé fénydram értékhez
- Tulfeszlltségvedd eszkdzzel (SPD) ellatott valtozat
525 - Aldmpatest eltéré szinéhez (az RAL szinpaletta szerint)
\ / / - Kulénbozé ldmpatest magassaghoz ,
Ertékesitésifeltételek és egyéb informaciok, a Norlys Ertékesitési Osztalyaval vald kapcsolatfelvétel utan
\ - / Bekapcsolasidram 8A/10us
/ BUG értékelés B1-U1-GO
Azilyen tipusu ldmpatestek maximalis szama MCB-enként:
B10A: 46, B16A: 75, C10A: 74, C16A:120
om 100
Norlys AS gﬂuﬂau-m-m oy Aszerelés el6tt olvassa el alampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és szervizmunkakat
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
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KiegészitdK kusnmegvasarohats
112ZX0009 &
113GA0009 &
114GA0010 &

Alkatrészek
7S50132x0013

Letdlthetd fajlok
Fotometrikus LDT fajlok

Kézikdnyv
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Horgonyr a betonozashoz

Talajhorgony
Adapterbeton alaphoz

Javitokészlet.
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A"Colors Template" /RAL szinmintakdnyv szerinti tovabbi szinek - megrendelésre, aNorlys
értékesitési osztalydval egyeztetve.
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Aszerelés el6tt olvassa el alampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és szervizmunkakat

medfeleld engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végezze az alkalmazandd eldirdsoknak
medfelelden. Aldmpatestekben eléforduld paralecsapddas természetes jelenség, és nem befolyasolja
aldmpatest mindségét


https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://files.norlys.com/LDT_Files/5013_1678964384164.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5013_16789643841769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5013_1668672978991.pdf

