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Lampatest tipusa
Akotés tipusa

Fotometriaitest

Aldmpatest jellemzéi

Altalanos informacié

Anyagok
Felszerelésimodszer
Terminal

Afényforras tipusa

Fényszabalyozas

Vilagitotest sulyanettd / bruttd

Dobozméretei[cm]

Aldmpatest méretei[cm]

MUszaki adatok

LED modul

Sofér

Sofértartdssag
Fényforras teljesitmény
Lampatest teljesitmény
Lampa fényaram

Vilagitd fényaram
Aldmpatest fényeréssége
Aldmpatest hatékonyséaga
ULOR

Szinhémérséklet
Konzisztencia

Fény villogasa (Pst LM)
Stroboszkdp hatas (SVM)
CRI

L90B10 [wg LM-80]

THD tényezd

TaNévleges hdmérséklet

Kdrnyezeti tizemihémérs.
tartomany

Napelemeslampa
Anégyoldall fényeloszlas felllrél fedett.

Egy stabil és tartds szerkezetl tdmldmpa.
Magén- és kozterlletek megvilédgitasara

Porfestett aluminium dntvény Lencse - atlatszé polikarbonat, UV stabilizalt
Szilikon témités.

Aldmpatest felszerelése: 6 ovalis lyuk 10x15 @172mm dtmérével minden
60°-ban
Egyéb tartozékok kildn vésarolhatok meg

Csatlakozd terminélok: max 3x4mm?

Aldmpatest 6sszekdtésének lehetdsége max. 3x2,5mm?2 hurkokkal
Korkeresztmetszetl szigetelt kdbel atmérdje: @8...12mmvagy 10...14mm
Aladmpatest felllvizsgélati ajtoval van felszerelve.

LED modul, elektronikus tdpegység
Szakember 4ltal cserélheté fényforras (csak LED)

Nem tompithatod ldampatest
10,84kg /13,16kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (& Adatlap)
lgen
50000h
19,2W
21,8W
3264Im
530Im
180cd
24,3Im/W
0%
4000K
SDCM3

<1

<04

80
>60000h
20%
+25°C

-20...+45°C

Ezatermék energiahatékonysagi osztalyd fényforrast tartalmazlél > /& EPREL

Bekapcsolasiaram
BUG értékelés

4,6A/65us
BO-U2-GO

Azilyentipustlédmpatestek maximalis szama MCB-enként:
B10A: 21, B16A: 34, C10A: 35, C16A: 54

K| eg éSZ|’t C") k Kulén megvasarolhatd

505XX0009 &
555ZX0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

Alkatrészek

Horgonyr a betonozéashoz
Adapterbetonalaphoz

Szereléadapter

Szerelbadapter

Szervizkészlet

Atelepités elStt kérjik, olvassa el aldampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és karbantartasi

7255024zx0016
Cert oHS
011/65/UE
1014001

munkalatokat megfelelé engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az alkalmazandd
szabalyoknak megfeleléen. A vildgitastechnika dinamikus fejlddése miatt tovébbiinforméaciot
biztositunk tigyfélkérésre. Aldampatestekben el6forduld kondenzécio természetes jelenség, ésnem
befolyasoljaaldmpatest mindségét


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_Fortimo_SLM_1208_L15_2024_G7_.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_Fortimo_SLM_1208_L15_2024_G7_.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791842
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791842
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Letdlthetd fajlok
Fotometrikus LDT fajlok

Kézikdnyv

Indexek
Index
5024AL
5024GR

Fotometrikus |ES fajlok

Szin RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFIT 7016

A"Colors Template" szinmintakdnyv szerinti tovabbi szinek - megrendelésre, a Norlys értékesitési
osztélyaval egyeztetve.
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Atelepités elStt kérjik, olvassa el aldampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és karbantartasi
munkalatokat megfelelé engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az alkalmazandd
szabalyoknak megfeleléen. A vildgitastechnika dinamikus fejlddése miatt tovébbiinforméaciot
biztositunk tigyfélkérésre. Aldampatestekben el6forduld kondenzécio természetes jelenség, ésnem
befolyasoljaaldmpatest mindségét


https://files.norlys.com/LDT_Files/5024_17725265513346.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5024_17725265513509.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5024_16984069690445.pdf

