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Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla
on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua
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Valaisintyyppi
Fotometrinen runko Epäsuora symmetrinen valo.

Valaisimen ominaisuudet Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi
valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa
Materiaalit Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste.

Asennustapa Valaisimen asennus: valaisin on sovitettu ø60mm tolppaan, 95mm syvä.
Muut tarvikkeet on ostettava erikseen

Pääte Kaapeli OLFLEX 540 P 5G1, 4.5 m pitkä, kytkettävä tolpan sisälle valaisinta
varten (asianmukaisesti valitussa sähkörasiassa)

Valonlähteen tyyppi
LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde
Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

Valaisimen paino nettopaino /
bruttopaino 9,18kg / 11,75kg

Laatikon mitat [cm] 80cm x 62cm x 62cm

Valaisimen mitat [cm] 70cm x 55cm x 55cm

Valaisimen sivualue 0,1m2

Tekniset tiedot
LED-moduuli Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 4K (  Tuotekortti)

Ajuri Kyllä

Kuljettajan kestävyys 100000h

Ulkoinen ohjaus DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)

Valonlähteen wattimäärä 32,2W

Valaisimen wattimäärä 36,3W

Valaisimen valovirta 3092lm

Valaisimen tehokkuus 85,2lm/W

ULOR 9,11%

Värilämpötila 4000K

Värin yhdenmukaisuus
(McAdamin ellipsi) SDCM3

Värintoistoindeksi CRI 80

L90B10 [wg LM-80] >60 000h

Power Factor valaisin PF 0,99

THD-tekijä 7 %

Ylijännite 6 / 10kV

Ta Nimellislämpötila +25°C

Ympäristön käyttölämpötila-
alue (temp.) -20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen  /  EPREL

Haluttaessa valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri värisenä sovittaessa (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kautta

Ryntäysvirta 18A / 280µs

BUG-arviointi B1-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009 Vähennys

154XX0010 Asennusadapteri

7665XX0009 Vähennys

Varaosat
ZS5088zx0009 Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi
Fotometriset LDT-tiedostot Photometriset IES-tiedostot

Manuaali BIM Revit

BIM ArchiCAD

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datascheet_Fortimo_SLM_1211_L19_2828_G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datascheet_Fortimo_SLM_1211_L19_2828_G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/SIG_Xitanium_LED_Xtreme_driver_DIG_A15.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791862
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791862
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3070XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3070XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,154XX0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,154XX0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,7665XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,7665XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/5088_16662463599189.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5088_16662463599421.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5088_16655676623966.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/5088_16268644999971.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/5088_16268644999408.lcf
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Indeksit
Indeksi Väri RAL

5088AL ALUMIINI 9006

5088GR GRAFIITTI 7016
Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin
myyntiosaston kanssa sovittuna.


