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P S www.norlys.pl
c € [ H[ 220-240V| 65 -J-] |DALI2
50-60Hz LED
Typ Oprawy
Rodzajoprawy Oprawa stupowa (nasadzana).
Bryta fotometryczna Swiatto symetryczne posrednie.
Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na stupie
Charakterystyka oprawy oswietleniowym o trzonku montazowym @60mm.
Informacje o oprawie
N —— Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne,
Y przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do stupa 260mm, gtebokoéc
Sposdéb montazu 95mm.
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.
Przewdd OLFLEX 540 P 5G1 o dtugosci4,5m do podtaczenia wewnatrz
Przytacze stupa
oswietleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).
Modut LED, zasilacz elektroniczny DALl outdoor
Typ zrédta Swiatta Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujacy za pomoca profesjonalnego serwisu.
Sterowanie swiattem w systemie: DALl outdoor petny program. Zasilacz
Sterowanie Swiattem zaprogramowany na max prad. Programowanie pozostatych parametréw
po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto 9,18kg /11,75kg
Wymiary pudetka[cm] 80cmx62cmx62cm
Wymiary oprawy [cm] 70cmx55cmx55cm
% Powierzchnia boczna oprawy 0,1m?
'\ .
Dane techniczne
Modut LED Philips Fortimo SLM C 1211119 2828 G7 4K (& Karta Produktu)
Zasilacz Tak
Trwato$c zasilacza 100000h
Sterowanie zewnetrzne DALI2 /NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obstugi)
Moc zrédta $wiatta 32,2W
135° 150° 165° 1284(: 165° 150° 135° MOC OpraWy 36,3\/\/
A Strumien Swietlny oprawy 3092Im
20 A 1200 Efektywnosc¢ oprawy 85,2Im/W
120 ULOR 9.11%
105¢ 80 105° Barwa LED 4000K
Chromatycznos¢ LED SDCM3
o ¥ CRI 80
i L L90B10 [wg LM-80] >60000h
Wspodtczynnik mocy oprawy PF 0,99
he - Wspotczynnik THD 7%
Wytrzymatos$c¢ udarowa 6/10kV
S N ~con. o V= Taznamionowa otoczenia +25°C
Al e 1 " y 2 i Ta zakresu pracy otoczenia -20...+45°C
5088 on Ten produkt zawiera zrodto swiatta o klasie efektywnos’cienergetycznej\ﬁ_>/co EPREL
H=4m Opcjonalnie oprawa dostepna takze:
- dlabarwy LED 2700K[1/1]
- dlainnego koloru oprawy (zgodnie z paleta barw RAL)
I Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys
™~ Prad rozruchowy 18A/280us
| OcenaBUG B1-U3-GI
\ 1
Akcesorla sprzedawane oddzielnie
— 1] |
3 | 3070XX0009 & Redukcja
X
— 154XX0010 & Adapter montazowy
10 \ 7665XX0009 & Redukcja
\ \ Czeécizamienne
om \ \ \ \ i ZS5088zx0009 Zestaw naprawczy.
NOI’|yS SA. Management vy Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotaczong do oprawy.
Zawisz Czarnego 7 \SSV(:‘;;:H:ZME P~C'C Mon;azorazt)pra;e serwisowe, przeprowadza osoba zodpowiednimi upowaznieniamiikwalifikacjami,
Sgl_asr?d NOWy SQCZ TOVRheint ®d ATFssasme {c:ert OHS ;ge?/vzrgizdz nzvé‘;i;:ﬁi:yz?)‘/?gzi/pojf?erz‘ﬁno\ogli oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
einlan 011/65/UE ie Klient
+4818 44421 souisen 16014001 iyocr]zsg\r]esasg l?to’ra moze wystepowac w oprawach, jest Ziawiskiem naturalnym i nie wptywa na

norlys@norlys.pl

pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datascheet_Fortimo_SLM_1211_L19_2828_G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datascheet_Fortimo_SLM_1211_L19_2828_G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/SIG_Xitanium_LED_Xtreme_driver_DIG_A15.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791862
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791862
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,3070XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,3070XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,154XX0010
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,154XX0010
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,7665XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,7665XX0009
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Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sacz
Poland
+481844421M
norlys@norlys.pl
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Plikido pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu
Pliki BIM ArchiCAD

Tabelaindeksow

Indeks
5088ALO009
5088GR0O009

Kolor
ALUMINIUM
GRAFITOWY

Nice 5088XX0009
14.10.2026v.09.14
www.norlys.pl

Plikifotometryczne IES
Pliki BIM Revit

RAL
9006
7016

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - nazamdwienie, po uzgodnieniu z Dziatem
Handlowym firmy Norlys.

e
e
{cert

CERTYFIKAT
1S014001

oHS

011/65/UE

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotaczong do oprawy.
Montaz oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upowaznieniamii kwalifikacjami,

zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
zyczenie klienta
Kondensacja, ktéramoze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnyminie wptywa na
pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/5088_16662463599189.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/5088_16662463599421.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/5088_16655676623966.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_Revit/5088_16268644999971.rfa
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_ArchiCAD/5088_16268644999408.lcf

