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Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en
person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn
av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel.
Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på
armaturen.
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Type armatur
Type armatur Stolpe

Fotometrisk kropp Indirekte symmetrisk lys.

Karakteristikkene til armaturet Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med
en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon
Materialer Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, klar Silikonpakning.

Monteringsmetode Montering av armatur: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 95mm.
Andre tilbehør må kjøpes separat.

Terminal OLFLEX 540 P 5G1 kabel, 4,5 m lang, for tilkobling inne i lysstolpen (i en
korrekt valgt elektrisk installasjonsboks).

Type lyskilde
LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.

Lysstyring
Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er
programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre
parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Armaturens vekt netto / brutto 7,29kg / 9,56kg

Forpakningsstørrelse [cm] 62cm x 62cm x 73cm

Armaturmål [cm] 55cm x 55cm x 70cm

Side area of luminaire 0,1m2

Tekniske data
LED-modul Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (  Produktblad/FDV)

Driver Ja

Driver holdbarhet 100000h

Ekstern kontroll DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)

Effekt W 32,2W

Armatureffekt 36,5W

Modul lumen 3029lm

Lumen ut 2964lm

Armatur Lumen/Watt 81,2lm/W

ULOR 8,64%

Fargetemperatur 3000K

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse) SDCM3

Fargegjengivelsesindeks 80

L90B10 [wg LM-80] >60 000h

Virkningsgrad PF 0,99

THD-faktor 7 %

Spenning 6 / 10kV

Ta nominel: +25°C

Omgivelsens driftstemp.
område -20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse  /  EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- Driftsmodus/dimming: fasetilpasning; DALI/TD; DALI utendørs fullprogram
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysfluksverdi
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys Salgsavdeling.

Inrush current 18A/280µs

BUG-vurdering B1-U3-G1

Tilbehřr Selges separat

3070XX0009 Reduksjon

154XX0010 Monteringsadapter

7665XX0009 Reduksjon

Reservedeler
ZS5089zx0010 Reparasjonssett.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datascheet_Fortimo_SLM_1211_L19_2828_G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datascheet_Fortimo_SLM_1211_L19_2828_G7.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/SIG_Xitanium_LED_Xtreme_driver_DIG_A15.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791837
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791837
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3070XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3070XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,154XX0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,154XX0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,7665XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,7665XX0009
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Filer som kan lastes ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manual BIM Revit

BIM ArchiCAD

https://files.norlys.com/LDT_Files/5089_16757737267187.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5089_1675773726732.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5089_16757737267034.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/5089_16757737267107.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/5089_16757737267056.lcf

