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Typ Oprawy
Rodzajoprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty

Sposdb montazu

Przytacze

Typ zrédta Swiatta

Sterowanie Swiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka[cm]

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Trwatosc zasilacza
Sterowanie zewnetrzne
Moc zrédta $wiatta
Moc oprawy

Strumien zrodta $wiatta
Strumien swietlny oprawy
Efektywnosc¢ oprawy
ULOR

Barwa LED
Chromatycznos¢ LED
CRI

L90BI10 [wg LM-80]

Zagrozenie fotobiologiczne
LED

Wspdtczynnik mocy oprawy
Wspotczynnik THD
Wytrzymatos¢ udarowa
Taznamionowa otoczenia

Ta zakresu pracy otoczenia

IK - DAL - www.norlys.pl
10 ] |Liep
Oprawa stupkowa.

Czterostronny wylot $wiatta przystoniety od gory.

Oprawa stupkowa o stabilneji trwatejbudowie.
Do os$wietlenia terendw prywatnychistref publicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przezroczysty,
stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: 6 otworéw owalnych 10x15 na $rednicy @172mm co
60°.
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.

Zaciskipodtaczeniowe: max 5x4mm?2,

mozliwosc podtaczenia oprawy w petle max 5x2,5mm?2,
Przewdd w oponie okragtej o srednicy max @12,5mm.
Oprawa wyposazona w drzwiczkirewizyjne.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomocg profesjonalnego serwisu.

Sterowanie swiattem w systemie: DALl outdoor petny program. Zasilacz
zaprogramowany na max prad. Programowanie pozostatych parametrow
po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.

10,84kg /13,16kg

31,5cmx29cmx99cm

Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (& Karta Produktu)
Tak

100000h

DALI2 /NightDim (4DIM) (Instrukcja obstugi)
19W

22,5W

3137Im

597Im

26,5Im/W

6%

3000K

SDCM3

80

>60000h

RGO lub RGI

PF> 0,95
<10%
6/10kV
+25°C
-20...+45°C

Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej & > /@ EPREL

Pradrozruchowy
OcenaBUG

26A /180 us
BO-U2-GO

Maksymalnailo$¢ opraw tego typu, zaleznie od typu wytacznika nadpradowego:

BT10OA:18, B16A: 28

AkceSOI’Ia sprzedawane oddzielnie

505XX0009 &
555ZX0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

ey
BCC
{ert oHS
011/65/UE
CERTYFIKAT
1S014001

Kotwa do zabetonowania

Adapter do fundamentu betonowego
Adapter montazowy

Adapter montazowy

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
zyczenie klienta

Kondensacja, ktéramoze wystepowac w oprawach, jest ziawiskiem naturalnyminie wptywa na
pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_Fortimo_SLM_1208_L15_2024_G7_.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_Fortimo_SLM_1208_L15_2024_G7_.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Technical Application Guide - 4DIMLT2 G2 CE LED drivers (EN).pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791842
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791842
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,505XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,505XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,555ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,555ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,110GA0309
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,110GA0309
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,3088GA0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,3088GA0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6011GA0011
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6011GA0011

49 NORLYS

Norlys S.A..

Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sacz
Poland
+481844421M
norlys@norlys.pl

NARVIK 5091
s

L

TOVRheinland

AC P K S

Cel AL 2 | D ['ss| 0] |5 P
Czescizamienne
08550000 Uszczelka.
6550002 Klosz - zestaw serwisowy
755091zx0010 Zestaw naprawczy.
Plikido pobrania
Pliki fotometryczne LDT
Instrukcja montazu
Tabelaindeksow
Indeks Kolor
5091ALO010 ALUMINIUM
5091GR0O010 GRAFITOWY
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www.norlys.pl

Plikifotometryczne IES

RAL
9006
7016

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - nazamowienie, po uzgodnieniu z Dziatem

Handlowym firmy Norlys.
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Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
zyczenie klienta
Kondensacja, ktéramoze wystepowac w oprawach, jest ziawiskiem naturalnyminie wptywa na
pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/5091_16082026984314.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/5091_16082026984193.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/5091_15966220216476.pdf

