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Type af armatur
Fotometrisk krop Diffus nedadrettet halvkugleformet lys

Generel information
Materialer Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin.

Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.

Type af lyskilde LED-modul AC integreret

Armaturens vægt netto / brutto 0,65kg / 0,65kg

Boksdimensioner [cm] 12cm x 12cm x 13cm

Luminaiemål [cm] 11cm x 11cm x 10cm

Tekniske data
LED-modul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (  Datablad)

Armatur wattforbrug 4,2W

Luminaires lysstrøm 53lm

Effektivitet af armaturet 12,6lm/W

ULOR 0,3%

Farvetemperatur 4000K

Farvekonsistens (McAdam-
ellipse) SDCM3

Farvegengivelsesindeks CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Power Factor armatur PF >0,98

THD-faktor < 20%

Ta Nominel temperatur +25°C

Områdets driftstemp. for
omgivelser -20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse  /  EPREL

Startstrøm 17mA / 60ms

BUG-vurdering B0-U1-G0

Reservedele
46999567 LED-modul

Filer til download
Fotometriske LDT-filer Fotometriske IES filer

Manuale

Indekser
Indeks Farve RAL

5111AL ALUMINIUM 9006

5111GR GRAFIT 7016
Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys'
salgsafdeling.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://files.norlys.com/LDT_Files/5111_17423805945015.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5111_17423805945255.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5111_1720689786677.pdf

