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Type armatur
Type armatur

Fotometrisk kropp

Karakteristikkene tilarmaturet

Generellinformasjon

Materialer

Monteringsmetode

Terminal

Type lyskilde
Lysstyring

Tekniske data
LED-modul

Driver

Effekt W
Armatureffekt
Lumenut

Armatur Lumen/Watt
ULOR
Fargetemperatur

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse)

Fargegjengivelsesindeks
Virkningsgrad
Tanominel:

Omgivelsens driftstemp.
omrade

Inrush current

Reservedeler
46999608
46999746

Infeltarmatur
Diffus nedoverrettet halvkuleformetlys.

Armatur designet for a belyse trapper, trinn, trapperom,
kommunikasjonslinjer, takbelysning og mange andre arkitektoniske
applikasjoner.

Front - galvanisert stal Kropp - lakkert aluminium Glass - herdet, frostet
Silikonpakning. EPDM-kabelnippel

Montering av armaturen: veggmontert - hull 258x112x115, montering
lagdelt vegg - hull 235x96x82.

Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm2, mulighet for d koble armaturikrets
maks 3x1,5mma2.
Enrund ledningiisolasjonen med en diameter pa @7...10,5mm.

LED-modul, elektronisk driver
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Utskiftbart styreutstyrav en profesjonell.

Faseavsnitt - Trailing edge (TE)

Philips Strip 0.5ft 550Im 840 FC HV4
Ja

4w

52W

689Im

132,5Im/W

0%

4000K

SDCM3

80
PF> 0,96
+25°C

-20...+45°C

1A/15,2us

LED-modul.

Strgmforsyning.

Filersom kanlastes ned

Photometric LDT files
Manual
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Photometric IES files

Fer du begynner monteringen, ber du lese instruksjonene som felger med lampen. P4 grunn av den
dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon pa forespersel fra kunden.
Kondens som kan oppstailampene, er et naturlig fenomen og pavirker ikke kvaliteten palampen


https://files.norlys.com/LDT_Files/5116_17073756222445.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/5116_17073756223421.zip
https://files.norlys.com/Manuals/5116_16183985757263.pdf

