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Art der Leuchte

Lichttechnischer Kérper

Merkmale der Leuchte

Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.

Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und dauerhaften Struktur.
Furdie Beleuchtung privaterund &ffentlicher Bereiche

Allgemeine Informationen

Materialien

Montagemethode

Terminal

ArtderLichtquelle

Leuchtengewicht netto /brutto
Boxabmessungen[cm]

Leuchtenabmessungen [cm]

Technische Daten
LED-Modul
Treiber

Leistungsaufnahme der
Lichtquelle

Leuchtenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtstrom der Leuchte
Effizienz der Leuchte
ULOR

Farbtemperatur

Farbkonsistenz(McAdam-
Ellipse)

Farbwiedergabeindex CRI
L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Leistungsfaktor-Leuchte
THD-Faktor
TaNennbetriebstemperatur

Bereich derUmgebungs-
Betriebstemp.

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff
PMMA. Silikondichtung.

Montage derLeuchte: 6 ovale Locher 10x15 mit einem Durchmesservon
o172mm alle 60°
Andere Zubehdrteile missen separat erworbenwerden

Anschlussklemmen: max 2x4mm?2

Moglichkeit zum AnschlieBen der Leuchte mit Schleifen von max. 2x4mm?2
Rundkabel mit einem Durchmesservon: @8...12mm oder g10...14mm

Die Leuchte ist mit einer Revisionsklappe ausgestattet

LED-Modul, elektronisches Netzteil
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

10,84kg /13,16kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (& Datenblatt)

Ja
10,9W

13,6W
1940Im
853Im
62,71m/W
9%
3000K
SDCM3

80
>102000h
>52600h
PFO,9
10%
+25°C

-20...+45°C

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse yiD/co EPREL

Optionale Leuchte auch verfugbar:

- Ineiner Schutzklasse furKLI
- Fur LED-Farbe 2700K

- Fureinenanderen Lichtstromwert

- Version mit Uberspannungsschutzgerat (SPD)

- Fureine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom
BUG-Bewertung

ZU behér separat erhaltlich

2A/50us
B1-U3-Gl1

505XX0009 & Anker zum Einbetonieren

5557X0009 &

110GA0309 & Adapter flr Betonfundament

3088GA0009 & Montageadapter

6011GA0011 & Montageadapter

Ersatzteile

75553zx0010 Reparaturset.
eevy Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und
RCC Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation geméap

den geltenden Vorschriften durchgefihrt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik
{c:ert OHS stellen wir auf Kundenwunsch zusétzliche Informationen zur Verfigung. Kondensation, die in Leuchten

011/65/UE auftretenkann, ist ein nattrliches Phdnomen und beeintrachtigt nicht die Qualitat der Leuchte.

CERTIFICATE
1S014001


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Dateienzum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien Photometrische IES-Dateien
Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis Farbe RAL

553AL ALUMINIUM 9006
553GR GRAPHIT 7016

Weitere Farben gema3 dem Farbmuster "Colors Template" /RAL - auf Anfrage, nach Absprache
mit der Vertriebsabteilung von Norlys.
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https://files.norlys.com/LDT_Files/553_1698400672189.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/553_16984006722316.zip
https://files.norlys.com/Manuals/553_1698400672175.pdf

