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Tipo de luminaria
Cuerpo fotométrico Distribucion de luzlateral en cuatrolados cubierta desde arriba.

Unaluminaria tipo bolardo con una estructura estable y duradera.

Cargeicilsase il Paralailuminacién de dreas privadasy publicas

Informacion general

hgiEieles PMMA. Junta de silicona.
Montaje de laluminaria: 6 orificios ovalados 10x15 con un didmetro de
Método de montaje @172mm cada 60°

Otros accesorios deben comprarse por separado

Terminales de conexidon: max. 2x4mm?2

Posibilidad de conectarlaluminaria con bucles de méx. 2x4mm?2
Cable redondo aislado conun didmetro de: 8...12mm o0 10...14mm
Laluminaria estd equipada conuna puerta de revision

Terminal

Modulo LED, fuente de alimentacion electronica
Tipo de fuente de luz Fuente de luzreemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable porun profesional.

Peso delaluminarianeto/bruto  10,84kg/13,16kg
Dimensiones de la caja[cm] 31,5cmx29cmx99cm

Dimensiones delluminario[cm]  24cmx24cmx95cm

Datos técnicos

Médulo LED Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (¢ Hoja de datos)
Conductor Si

Potencia delafuente deluz 10,9W
Potencia delluminario 13,6W

Flujo luminoso de lalampara 1940Im
Flujo luminoso del luminario 853Im
Eficiencia de laluminaria 62,7Im/W
ULOR 9%
Temperatura de color 3000K
geonMSéZtggr?':)a del color (elipse SDCM3
indice de reproduccion 80
cromatica CRI

L80TM-21[wg LM-80] >102000h
L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
Luminaria Power Factor PFO,9
Factor THD 10%
Temperatura clasificada Ta +25°C
Rango detemp. de 200..4+45°C

funcionamiento ambiente

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética ED/CO EPREL

Luminaria opcional también disponible:

-Enunaclase de seguridad paraKLI

- Para LED de color2700K

- Paraunvalor de flujo luminoso diferente

- Version con dispositivo de proteccion contra sobretensiones (SPD)

- Paraun color diferente de laluminaria (segun la paleta de colores RAL)

Términos de ventay otrainformacion, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente deirrupcion 2A/50us
CalificacionBUG B1-U3-G1

ACCGSOI’iOS sevende por separado

505XX0009 & Ancla parahormigonar

5557X0009 &

110GA0309 & Adaptador parabase de hormigdn
3088GA0009 & Adaptador de montaje
6011GA0011 & Adaptador de montaje

Piezas derepuesto

7S553zx0010 Kit de reparacion.
evve Antes de lainstalacion, lealas instrucciones incluidas con laluminaria. Lainstalaciony el trabajo de
RCC servicio sonrealizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo
e conlasregulaciones aplicables. Debido al desarrollo dindmico de la tecnologia de iluminacion,
cert OHS proporcionamos informacion adicional a solicitud del cliente. La condensacion que puede ocurrirenlas
011/65/UE luminarias es un fendmeno natural y no afectala calidad de la luminaria
1014001

Narvik [1553XX0010
14.10.2026v.10.6

Pintado en polvo de fundicion de aluminio. Lente - plastico transparente


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Archivos para descargar
Archivos fotométricos LDT Archivos IES fotométricos
Manual
Indices
indice Color RAL
553AL ALUMINIO 9006
553GR GRAFITO 7016

Otros colores segun el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa
coordinacion con el Departamento Comercial de Norlys.

vy Antes de lainstalacion, lealas instrucciones incluidas con laluminaria. Lainstalaciony el trabajo de
RCC servicio sonrealizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo
e conlasregulaciones aplicables. Debido al desarrollo dindmico de la tecnologia de iluminacion,

(c:ert OHS proporcionamos informacion adicional a solicitud del cliente. La condensacion que puede ocurrirenlas

CERTIFICATE
1SO 14001

011/65/UE luminarias es un fendmeno natural y no afectala calidad de la luminaria


https://files.norlys.com/LDT_Files/553_1698400672189.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/553_16984006722316.zip
https://files.norlys.com/Manuals/553_1698400672175.pdf

